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Formie wygodnej dla zainteresowanego opracowanej IBP do zapoznania siň z jej treŜciŃ, 
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Instrukcja BezpieczeŒstwa PoŨarowego opracowana zostağa zgodnie z wytycznymi 

okreŜlonymi w Ä 6 ust. 1 RozporzŃdzenia Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w innych obiekt·w budowlanych 

i teren·w (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

W Instrukcji uwzglňdniono: 

I. Warunki ochrony przeciwpoŨarowej, wynikajŃce z przeznaczenia, sposobu uŨytkowania, 

magazynowania (skğadowania) i warunk·w technicznych obiektu, w tym zagroŨenie 

wybuchem. 

II. OkreŜlenie wymaganego wyposaŨenia podrňczy sprzňt gaŜniczy oraz sposoby poddawania ich 

przeglŃdom technicznym i czynnoŜciom konserwacyjnym. 

III.  Sposoby postňpowania na wypadek poŨaru i innego zagroŨenia. 

IV. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglňdem poŨarowym, jeŨeli takie prace 

sŃ przewidywane. 

V. Warunki i organizacjň ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. 

VI. Sposoby zapoznania uŨytkownik·w obiektu, w tym zatrudnionych pracownik·w, 

z przepisami przeciwpoŨarowymi oraz treŜciŃ przedmiotowej instrukcji. 

VII.  Zadania i obowiŃzki w zakresie ochrony przeciwpoŨarowej dla os·b bňdŃcych ich stağymi 

uŨytkownikami. 

VIII.  Plany obiekt·w, obejmujŃce takŨe ich usytuowanie, oraz terenu przylegğego, 

z uwzglňdnieniem graficznych danych dotyczŃcych w szczeg·lnoŜci: 

a. powierzchni, wysokoŜci i liczby kondygnacji budynku, 

b. odlegğoŜci od obiekt·w sŃsiadujŃcych, 

c. parametr·w poŨarowych wystňpujŃcych substancji palnych, 

d. wystňpujŃcej gňstoŜci obciŃŨenia ogniowego w strefie poŨarowej lub w strefach poŨarowych, 

e. kategorii zagroŨenia ludzi, przewidywanej liczby os·b na kaŨdej kondygnacji 

i w poszczeg·lnych pomieszczeniach, 

f. lokalizacji pomieszczeŒ i przestrzeni zewnňtrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagroŨenia 
wybuchem, 

g. podziağu obiektu na strefy poŨarowe, 

h. warunk·w ewakuacji, ze wskazaniem kierunk·w i wyjŜĺ ewakuacyjnych, 

i. miejsc usytuowania podrňcznego sprzňtu gaŜniczego, kurk·w gğ·wnych instalacji gazowej, 

przeciwpoŨarowego wyğŃcznika prŃdu, materiağ·w niebezpiecznych poŨarowo, 

j. hydrant·w zewnňtrznych oraz innych Ŧr·değ wody do cel·w przeciwpoŨarowych, 

k. dr·g poŨarowych i innych dr·g dojazdowych, z zaznaczeniem wjazd·w na teren ogrodzony. 

IX. Wskazanie os·b lub podmiot·w opracowujŃcych instrukcjň. 

UWAGA!!!  

Niniejsza Instrukcja powinna byĺ poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata 

lub po takich zmianach sposobu uŨytkowania obiektu, kt·re wpğywajŃ na zmianň jego warunk·w 

ochrony przeciwpoŨarowej. 

  

Karta aktualizacji Instrukcji BezpieczeŒstwa PoŨarowego stanowi zağŃcznik nr 1 

niniejszej instrukcji.  
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1. Warunki ochrony przeciwpoŨarowej, wynikajŃce z przeznaczenia, sposobu 

uŨytkowania, magazynowania (skğadowania) i warunk·w technicznych 

obiektu, w tym zagroŨenia wybuchem 

1.1. Zagadnienia og·lne 

Podstawowym aktem prawnym regulujŃcym sprawy bezpieczeŒstwa przeciwpoŨarowego w 

Polsce jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŨarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, 

poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353, Dz. U. 2016 poz. 191, Dz. U. 2017 poz. 736, Dz. U. z 2019 

r. poz. 1372). 

 Art. 1 Ustawy stanowi, Ũe ochrona przeciwpoŨarowa polega na realizacji przedsiňwziňĺ 

majŃcych na celu ochronň Ũycia, zdrowia, mienia lub Ŝrodowiska przed poŨarem, klňskŃ 

ŨywioğowŃ lub innym miejscowym zagroŨeniem poprzez: 

a) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu siň poŨaru, klňski Ũywioğowej lub innego 

miejscowego zagroŨenia; 

b) zapewnienie siğ i Ŝrodk·w do zwalczania poŨaru, klňski Ũywioğowej lub innego 

miejscowego zagroŨenia; 

c) prowadzenie dziağaŒ ratowniczych.ò 

Do speğnienia warunk·w zapewniajŃcych bezpieczeŒstwo przeciwpoŨarowe w obiekcie 

zobowiŃzany jest zar·wno wğaŜciciel, zarzŃdca jak i jego uŨytkownicy. Na podmiotach tych 

spoczywa teŨ odpowiedzialnoŜĺ za naruszanie przepis·w przeciwpoŨarowych, w trybie i na zasadach 

okreŜlonych w innych przepisach. 

Zgodnie z art. 4 cytowanej wyŨej ustawy, wğaŜciciel budynku, obiektu budowlanego lub 

terenu, zapewniajŃc ich ochronň przeciwpoŨarowŃ, jest obowiŃzany: 

a. przestrzegaĺ przeciwpoŨarowych wymagaŒ techniczno- budowlanych, instalacyjnych 

i technologicznych; 

b. wyposaŨyĺ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzŃdzenia przeciwpoŨarowe i 

gaŜnice; 

c. zapewniĺ konserwacjň oraz naprawy urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych i gaŜnic w spos·b 

gwarantujŃcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; 

d. zapewniĺ osobom przebywajŃcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, 

bezpieczeŒstwo i moŨliwoŜĺ ewakuacji; 

e. przygotowaĺ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej; 

f. zapoznaĺ pracownik·w w przepisami przeciwpoŨarowymi; 

g. ustaliĺ sposoby postňpowania na wypadek powstania poŨaru, klňski Ũywioğowej lub innego 

miejscowego zagroŨenia. 

W celu ustalenia sposob·w postňpowania na wypadek powstania poŨaru, klňski Ũywioğowej 

lub innego miejscowego zagroŨenia oraz zasad zapobiegania tym zdarzeniom, wğaŜciciel, zarzŃdca 

lub uŨytkownik budynku lub obiektu (bŃdŦ ich czňŜci stanowiŃcych odrňbne strefy poŨarowe) 

przeznaczonych do wykonywania funkcji uŨytecznoŜci publicznej, zamieszkania zbiorowego, 

produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich obowiŃzany jest do opracowania dokumentu 

okreŜlanego jako ĂInstrukcja BezpieczeŒstwa PoŨarowegoò. 

Szczeg·ğowe wymagania dotyczŃce zabezpieczenia przeciwpoŨarowego obiekt·w 

uŨytecznoŜci publicznej, zakğad·w pracy i innych obiekt·w zostağy okreŜlone w RozporzŃdzeniu 

Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
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w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w innych obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz. U. z 

2010 r. Nr 109, poz.719). 

Praktyczne przestrzeganie okreŜlonych w przepisach przeciwpoŨarowych wymagaŒ, 

czynnoŜci i zachowaŒ, odbywa siň przez okreŜlenie dla poszczeg·lnych os·b nakaz·w, zakaz·w lub 

dodatkowych zakres·w obowiŃzk·w. Egzekwowania ich realizacji dokonuje administrujŃcy 

budynkiem, osobiŜcie lub poprzez upowaŨnione przez siebie osoby. 

Celem Instrukcji jest ustalenie wymagaŒ przeciwpoŨarowych w zakresie organizacyjnym, 

technicznym, porzŃdkowym itp., jakie naleŨy uwzglňdniĺ w czasie uŨytkowania, eksploatacji i 

prowadzenia prac porzŃdkowych i remontowych w budynku biurowym w Tarnowie przy ul. 

Sğonecznej 28-30. 

Do zapoznania siň z InstrukcjŃ i do przestrzegania jej ustaleŒ zobowiŃzane sŃ wszystkie 

osoby zatrudnione w budynku. 

Postanowienia Instrukcji obowiŃzujŃ takŨe wszystkich pracownik·w przedsiňbiorstw, czy 

firm prowadzŃcych dziağalnoŜĺ lub wykonujŃcych prace zlecone w obrňbie obiektu, oraz wszystkie 

inne osoby przebywajŃce na jego terenie (ekip remontowych itp.). ObowiŃzek zapoznania tych 

podmiot·w z przepisami przeciwpoŨarowymi obowiŃzujŃcymi w obiekcie oraz dopilnowanie ich 

przestrzegania spoczywa na osobach zawierajŃcych umowy z tymi osobami (firmami) lub 

pracownik·w, w obecnoŜci, kt·rych osoby te przebywajŃ na jej terenie. Lista os·b zapoznanych z 

niniejszŃ instrukcjŃ stanowi zağŃcznik nr 2 niniejszej instrukcji.  

Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji sŃ rozwiniňciem obowiŃzujŃcych w Polsce 

przepis·w dotyczŃcych ochrony przeciwpoŨarowej, oraz innych dokument·w i akt·w normatywnych 

majŃcych bezpoŜredni lub poŜredni zwiŃzek z tymi przepisami. 

1.2. Podstawy opracowania 

a. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŨarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 

1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353, Dz. U. 2016 poz. 191, Dz. U. 2017  

poz. 736, Dz. U. z 2019 r. poz. 1372), 

b. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p·Ŧn. 

zm.), 

c. rozporzŃdzenia Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w innych obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, Dz. U. z 2019 r. poz. 67), 

d. rozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2009r. Nr 124, poz. 1030). 

e. rozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w 

technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, 

poz. 690, z p·Ŧn. zm.). 

f. PN-N-01256-02:1992 Znaki BezpieczeŒstwa. Ewakuacja. 

g. PN-N-01256-04:1992 Znaki bezpieczeŒstwa. Techniczne Ŝrodki przeciwpoŨarowe. 

h. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne Barwy bezpieczeŒstwa i znaki bezpieczeŒstwa. 

i. wizja lokalna przeprowadzona na terenie obiektu. 

j. informacje uzyskane od zarzŃdcy obiektu. 

 

1.3. Zasady profilaktyki przeciwpoŨarowej 

Zasady og·lne uŨytkowania obiektu - czynnoŜci zabronione 
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Najlepszym sposobem unikniňcia poŨaru i innych zagroŨeŒ mogŃcych w swoich skutkach 

przynieŜĺ straty w mieniu oraz naraziĺ zdrowie lub Ũycie ludzi jest wğaŜciwa profilaktyka 

zapobiegawcza. NajtaŒszŃ i jednoczeŜnie najskuteczniejszŃ metodŃ zapobiegania jest stağe, Ŝcisğe 

przestrzeganie obowiŃzujŃcych przepis·w przeciwpoŨarowych. Wymieniana w poprzednim 

rozdziale Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŨarowej stanowi podstawň do 

wydawania dalszych akt·w prawnych niŨszej rangi zwanych przepisami wykonawczymi. Zawarte w 

nich zapisy powodujŃ, Ũe podstawowym gwarantem bezpieczeŒstwa musi byĺ przede wszystkim sam 

obiekt, zaprojektowany i wzniesiony zgodnie z przeciwpoŨarowymi przepisami budowlanymi. 

Drugim, niemniej istotnym czynnikiem, jest czynnik ludzki, czyli codzienne zachowanie siň 

przebywajŃcych w obiekcie os·b. 

Podstawowym przepisem wykonawczym okreŜlajŃcym zadania wğaŜcicieli, administrator·w i 

uŨytkownik·w obiekt·w w zakresie profilaktyki przeciwpoŨarowej jest RozporzŃdzenia Ministra 

Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej 

budynk·w innych obiekt·w budowlanych i teren·w. Ä 4 cytowanego wyŨej rozporzŃdzenia m·wi 

m.in., Ũe: w obiektach oraz na terenach przylegğych do nich jest zabronione wykonywanie 

nastňpujŃcych czynnoŜci, kt·re mogŃ spowodowaĺ poŨar, jego rozprzestrzenienie siň, 

utrudnienie prowadzenia dziağania ratowniczego lub ewakuacji: 

a. uŨywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnik·w mogŃcych 

zainicjowaĺ zapğon materiağ·w wystňpujŃcych: 

- w strefie zagroŨenia wybuchem, z wyjŃtkiem urzŃdzeŒ przeznaczonych do tego celu, 

speğniajŃcych wymagania okreŜlone w przepisach rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki z dnia 

22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaŒ dla urzŃdzeŒ i system·w ochronnych 

przeznaczonych do uŨytku w przestrzeniach zagroŨonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 

2203), 

- w miejscach wystňpowania materiağ·w niebezpiecznych poŨarowo, 

b. uŨytkowanie instalacji, urzŃdzeŒ i narzňdzi niesprawnych technicznie lub w spos·b 

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreŜlonymi przez producenta bŃdŦ 

niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czňstotliwoŜci wynikajŃcych 

z przepis·w prawa budowlanego, jeŨeli moŨe siň to przyczyniĺ do powstania poŨaru, 

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia, 

c. garaŨowanie pojazd·w silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do 

tego celu, jeŨeli nie opr·Ũniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odğŃczono na stağe zasilania 

akumulatorowego pojazdu, 

d. rozgrzewanie za pomocŃ otwartego ognia smoğy i innych materiağ·w w odlegğoŜci mniejszej 

niŨ 5 m od obiektu, przylegğego do niego skğadowiska lub placu skğadowego z materiağami 

palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnoŜci na dachach o konstrukcji 

i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostağych, jeŨeli zostanŃ zastosowane 

odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze, 

e. rozpalanie ognia, wysypywanie gorŃcego popioğu i ŨuŨla lub wypalanie wierzchniej warstwy 

gleby i traw, w miejscu umoŨliwiajŃcym zapalenie siň materiağ·w palnych albo sŃsiednich 

obiekt·w, 

f. skğadowanie poza budynkami w odlegğoŜci mniejszej niŨ 4 m od granicy dziağki sŃsiedniej 

materiağ·w palnych, w tym pozostağoŜci roŜlinnych, gağňzi i chrustu, 

g. uŨytkowanie elektrycznych urzŃdzeŒ ogrzewczych ustawionych bezpoŜrednio na podğoŨu 

palnym, z wyjŃtkiem urzŃdzeŒ eksploatowanych zgodnie z warunkami okreŜlonymi przez 

producenta, 

h. przechowywanie materiağ·w palnych oraz stosowanie element·w wystroju i wyposaŨenia 

wnňtrz z materiağ·w palnych w odlegğoŜci mniejszej niŨ 0,5 m od: 

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2005/263/2203/
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- urzŃdzeŒ i instalacji, kt·rych powierzchnie zewnňtrzne mogŃ nagrzewaĺ siň do temperatury 

przekraczajŃcej 373,15 K (100 ÁC), 

-  linii kablowych o napiňciu powyŨej 1 kV, przewod·w uziemiajŃcych oraz przewod·w 

odprowadzajŃcych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prŃdu elektrycznego, 

przewod·w elektrycznych siğowych i gniazd wtykowych siğowych o napiňciu powyŨej 400 V, 

i. stosowanie na osğony punkt·w Ŝwietlnych materiağ·w palnych, z wyjŃtkiem materiağ·w 

trudno zapalnych i niezapalnych, jeŨeli zostanŃ umieszczone w odlegğoŜci co najmniej 0,05 m 

od Ũar·wki, 

j. instalowanie opraw oŜwietleniowych oraz osprzňtu instalacji elektrycznych, takich jak 

wyğŃczniki, przeğŃczniki, gniazda wtyczkowe, bezpoŜrednio na podğoŨu palnym, jeŨeli ich 

konstrukcja nie zabezpiecza podğoŨa przed zapaleniem, 

k. skğadowanie materiağ·w palnych na drogach komunikacji og·lnej sğuŨŃcych ewakuacji lub 

umieszczanie przedmiot·w na tych drogach w spos·b zmniejszajŃcy ich szerokoŜĺ albo 

wysokoŜĺ poniŨej wymaganych wartoŜci okreŜlonych w przepisach techniczno-budowlanych, 

l. skğadowanie materiağ·w palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuŨytkowych 

poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji og·lnej w piwnicach, 

m. przechowywanie peğnych, niepeğnych i opr·Ũnionych butli przeznaczonych do gaz·w palnych 

na nieuŨytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach, 

n. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w spos·b uniemoŨliwiajŃcy ich natychmiastowe uŨycie w 

przypadku poŨaru lub innego zagroŨenia powodujŃcego koniecznoŜĺ ewakuacji, 

o. blokowanie drzwi i bram przeciwpoŨarowych w spos·b uniemoŨliwiajŃcy ich samoczynne 

zamkniňcie w przypadku powstania poŨaru, 

p. lokalizowanie element·w wystroju wnňtrz, instalacji i urzŃdzeŒ w spos·b zmniejszajŃcy 

wymiary drogi ewakuacyjnej poniŨej wartoŜci wymaganych w przepisach techniczno-

budowlanych, 

q. wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym 

przeznaczeniu, w kt·rej nastňpuje jednoczesna wymiana publicznoŜci lub uŨytkownik·w, 

jako miejsca oczekiwania na wejŜcie do tej sali, 

r. uniemoŨliwianie lub ograniczanie dostňpu do: 

- gaŜnic i urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych, 

- przeciwwybuchowych urzŃdzeŒ odciŃŨajŃcych, 

- Ŧr·değ wody do cel·w przeciwpoŨarowych, 

- urzŃdzeŒ uruchamiajŃcych instalacje gaŜnicze i sterujŃcych takimi instalacjami oraz innymi 

instalacjami wpğywajŃcymi na stan bezpieczeŒstwa poŨarowego obiektu, 

- wyjŜĺ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 

- wyğŃcznik·w i tablic rozdzielczych prŃdu elektrycznego oraz kurk·w gğ·wnych instalacji 
gazowej, 

- krat zewnňtrznych i okiennic, kt·re zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny 

otwieraĺ siň od wewnŃtrz mieszkania lub pomieszczenia; 

Ponadto, nakazuje siň zachowanie szczeg·lnej ostroŨnoŜci, oraz wprowadza znaczne 

ograniczenia i obostrzenia przy przechowywaniu i posğugiwaniu siň materiağami i cieczami ğatwo 

zapalnymi, bŃdŦ innymi substancjami mogŃcymi byĺ przyczynŃ powstania lub rozprzestrzenienia siň 

poŨaru lub wybuchu, miňdzy innymi zabrania siň przechowywania jakichkolwiek materiağ·w 

okreŜlanych jako niebezpieczne poŨarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach, 

strychach, tarasach, loggiach, balkonach, w obrňbie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych 

pomieszczeniach og·lnie dostňpnych. 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na dostňpne na rynku przenoŜne elektryczne urzŃdzenia ogrzewcze 

(termowentylatory, piecyki, promienniki podczerwieni - tzw. Ăsğoneczkaò itp.).  
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Z uwagi na znacznŃ moc pobieranego przez te urzŃdzenia prŃdu oraz wysokŃ temperaturň element·w 

grzewczych, w celu zapobieŨenia moŨliwoŜciom powstania poŨaru, naleŨy z nich korzystaĺ jedynie 

w wyjŃtkowych sytuacjach z jednoczesnym zachowaniem zasad okreŜlonych w fabrycznej instrukcji 

eksploatacji oraz dodatkowych Ŝrodk·w ostroŨnoŜci takich jak: 

a. urzŃdzenia te powinny byĺ ustawiane z dala (min. 0,5 m) od materiağ·w palnych takich jak: 

p·ğki z papierami, firanki, zasğony - najlepiej na niepalnym podğoŨu. Nie wolno teŨ na nich 

(lub w bliskiej od nich odlegğoŜci) suszyĺ szmat, przemoczonej odzieŨy i tym podobnych 

przedmiot·w. Przy ustawianiu urzŃdzenia naleŨy takŨe zwr·ciĺ uwagň, aby skupiany 

odbğyŜnikiem gğ·wny strumieŒ energii cieplnej nie byğ kierowany bezpoŜrednio na znajdujŃce 

siň w pobliŨu materiağy palne takie jak papiery, meble, zasğony itp., 

b. urzŃdzenia powinny byĺ cağkowicie sprawne technicznie, 

c. przed wğŃczeniem urzŃdzenia do sieci naleŨy sprawdziĺ czy uruchomienie go nie spowoduje 

nadmiernego obciŃŨenia eksploatowanego obwodu elektrycznego, 

d. urzŃdzenia te powinny byĺ podğŃczane bezpoŜrednio do gniazda z pominiňciem wszelkiego 

rodzaju rozgağňziaczy, przedğuŨaczy czy listew sğuŨŃcych do zasilania komputer·w. Zar·wno 

gniazdo, jak i wtyk przyğŃczeniowy, muszŃ posiadaĺ odpowiednie parametry mocy oraz 

znajdowaĺ siň w nienagannym stanie technicznym, 

e. uŨywaĺ moŨna jedynie urzŃdzeŒ w peğni sprawnych, posiadajŃcych aktualny certyfikat 

bezpieczeŒstwa (polski znak bezpieczeŒstwa w postaci symbolu litery B umieszczonej 

wewnŃtrz odwr·conego tr·jkŃta r·wnobocznego o zaokrŃglonych rogach lub znak 

obowiŃzujŃcy w krajach Unii Europejskiej)     , 

f. urzŃdzenia te wolno eksploatowaĺ wyğŃcznie pod nadzorem uŨytkownika, wychodzŃc 

z pomieszczenia naleŨy zawsze pamiňtaĺ o ich wyğŃczeniu, 

g. podobne zasady bezpieczeŒstwa (plus obowiŃzkowo sprawna wentylacja!) obowiŃzujŃ 

r·wnieŨ w odniesieniu do przenoŜnych grzejnik·w opalanych naftŃ lub gazem z butli. W 

przypadku tych ostatnich, dodatkowo, zabronione jest ich uŨytkowanie w pomieszczeniach 

mieszczŃcych siň poniŨej poziomu gruntu, 

h. w pomieszczeniach o duŨej wilgotnoŜci, lub w kt·rych mogŃ znajdowaĺ siň palne ciecze, 

pary lub gazy, stosowanie jakichkolwiek przenoŜnych urzŃdzeŒ grzewczych jest zabronione,  

i. zasady uŨytkowania odnoszŃce siň do przenoŜnych, zasilanych energiŃ elektrycznŃ urzŃdzeŒ 

grzewczych, obowiŃzujŃ r·wnieŨ podczas eksploatacji przenoŜnych kuchenek, czajnik·w 

elektrycznych, przenoŜnych klimatyzator·w itp. urzŃdzeŒ charakteryzujŃcych siň duŨym 

poborem mocy energetycznej. 

Zasady przechowywania i stosowania materiağ·w niebezpiecznych poŨarowo  

(do stosowania w przypadku przechowywania materiağ·w niebezpiecznych poŨarowo) 

Przy uŨywaniu lub przechowywaniu materiağ·w niebezpiecznych poŨarowo naleŨy przestrzegaĺ 

niŨej wymienionych zasad: 

a. wszystkie czynnoŜci zwiŃzane ze skğadowaniem materiağ·w niebezpiecznych poŨarowo 
powinny byĺ wykonywane zgodnie z warunkami ochrony przeciwpoŨarowej okreŜlonymi w 

instrukcji bezpieczeŒstwa poŨarowego lub wedğug wskazaŒ ich producenta, 

b. iloŜĺ materiağu niebezpiecznego poŨarowo znajdujŃcego siň na stanowisku pracy 

(np. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych poŨarowo) nie moŨe przekroczyĺ 

wielkoŜci dobowego zapotrzebowania, 
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c. zapas materiağ·w niebezpiecznych poŨarowo powinien byĺ przechowywany w oddzielnym 

pomieszczeniu (magazynie) przystosowanym do takiego celu, 

d. materiağy niebezpieczne poŨarowo powinny byĺ przechowywane w spos·b uniemoŨliwiajŃcy 

powstanie poŨaru lub wybuchu w nastňpstwie procesu skğadowania lub wskutek wzajemnego 

oddziağywania, 

e. materiağy niebezpieczne poŨarowo (m.in. gazy i ciecze palne) nie powinny byĺ 

przechowywane na poddaszach, w obrňbie schod·w i korytarzy oraz w innych 

pomieszczeniach og·lnie dostňpnych. 

Podstawowe zasady przechowywania i stosowania cieczy palnych w budynku 

a. ciecze o temperaturze zapğonu poniŨej 328,15 K (55ÁC) nie powinny byĺ przechowywane w 
pojemnikach, urzŃdzeniach i instalacjach nie przystosowanych do tego celu, 

b. ciecze o temperaturze zapğonu poniŨej 328,15 K (55ÁC) naleŨy przechowywaĺ wyğŃcznie 

w pojemnikach wykonanych z materiağ·w, co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajŃcych 

ğadunki elektrycznoŜci statycznej, wyposaŨonych w szczelne zamkniňcia; w przypadk·w 

opakowaŒ szklanych naleŨy dodatkowo zabezpieczyĺ je przed stğuczeniem. 

Potencjalne przyczyny powstawania poŨar·w 

a. nieostroŨnoŜĺ, lekkomyŜlnoŜĺ, a takŨe niedbalstwo, zar·wno pracownik·w, jak teŨ i innych 

os·b korzystajŃcych z obiektu, przejawiajŃce siň w najr·Ũnorodniejszych formach 

niewğaŜciwego zachowania siň, np. uŨywanie otwartego ognia (Ŝwieczki, zapalniczki) w 

budynku, uŨywanie do ogrzewania grzejnik·w elektrycznych bez odpowiedniego 

zabezpieczenia lub w pobliŨu przedmiot·w ğatwo zapalnych, 

b. palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych przez zarzŃdcň obiektu, 

c. palenie tytoniu podczas stosowania materiağ·w niebezpiecznych poŨarowo, takich jak 

ciecze palne o temperaturze zapğonu poniŨej 55хC, gazy palne, 

d. wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzglňdem poŨarowym (ciňcie, spawanie) bez 

odpowiedniego zabezpieczenia miejsca ich przeprowadzania, 

e. posğugiwanie siň uszkodzonymi urzŃdzeniami technicznymi podczas wykonywania 

ww. prac, 

f. wady w instalacjach i urzŃdzeniach elektroenergetycznych, bňdŃce zazwyczaj nastňpstwami 

ich niewğaŜciwej eksploatacji i konserwacji (brak badania skutecznoŜci zerowania lub 

uziemienia oraz opornoŜci izolacji przewod·w), niewğaŜciwego wykonania, 

g. przeciŃŨenia instalacji elektrycznej, 

h. wyğadowania atmosferyczne (np. uszkodzenia instalacji piorunochronnej), 

i. pozostawienie wğŃczonych (i niesprawnych) urzŃdzeŒ elektrycznych bez dozoru, 

j. ustawianie lamp oŜwietleniowych w taki spos·b, Ũe od ciepğa wydzielonego z rozgrzanej 

Ũar·wki moŨe zapaliĺ siň bňdŃcy w pobliŨu (stykajŃcy siň) materiağ palny np. zasğona, 

papier, 

k. podpalenia umyŜlne. 

 

 

Potencjalne przyczyny rozprzestrzeniania siň poŨar·w 

a. nie stwierdzenie (nie zauwaŨenie) poŨaru w jego poczŃtkowym stadium przez uŨytkownik·w 

budynku, i tym samym op·Ŧnione wykrycie poŨaru, 
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b. op·Ŧnione zaalarmowanie PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej o powstağym poŨarze, 

c. brak umiejňtnoŜci u pracownik·w opanowania poŨaru w zarodku poprzez wğaŜciwe 

zastosowanie sprzňtu gaŜniczego znajdujŃcego siň w budynku, 

d. brak w pobliŨu miejsca powstania poŨaru podrňcznego sprzňtu gaŜniczego (gaŜnic), 

e. brak moŨliwoŜci szybkiego dostňpu do sprzňtu ppoŨ. (gaŜnic), 

f. niesprawnoŜĺ sprzňtu gaŜniczego, 

g. niekorzystne warunki budowlane (np. brak odpowiedniego wydzielenia i zabezpieczenia 

przed zadymieniem klatek schodowych), sprzyjajŃce rozprzestrzenianiu siň poŨaru (dymu), a 

przez to powstaniu niebezpieczeŒstwa dla Ũycia i zdrowia ludzi, 

h. nagromadzenie duŨej iloŜci materiağ·w palnych w miejscu powstania poŨaru, 

i. utrudniony dostňp do miejsca powstania poŨaru, np. nie pozostawienie kluczy od 

pomieszczeŒ, itp. 

Drogi rozprzestrzeniania siň poŨaru 

W omawianym obiekcie, w zaleŨnoŜci od jego czňŜci (budynku), poŨar moŨe rozprzestrzeniaĺ siň 

poprzez: 

a. przestrzenie pomieszczeŒ, w kt·rych spalaniu mogŃ ulegaĺ palne elementy wystroju 

i wyposaŨenia wnňtrz oraz inne palne materiağy, 

b. przestrzenie korytarzy i klatek schodowych. 

 

 

1.4. Charakterystyka poŨarowa obiektu 

 

 

Nazwa i adres obiektu 

Budynek biurowy  

33-100 Tarn·w ul. Sğoneczna 28-30 

 

Powierzchnia budynku 

Wyszczeg·lnienie Powierzchnia [m2] 

Powierzchnia uŨytkowa 3143,30 

Powierzchnia zabudowy 897,00 

Powierzchnia parteru 770,20 

Powierzchnia I piňtra 792,20 

Powierzchnia II piňtra 790,50 

Powierzchnia III piňtra 790,40 
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Kotğownia/wymiennikownia 20,00 

Kubatura cağkowita 12257,70 [m3] 

Powierzchnia cağkowita 3360,50 

Grupa wysokoŜci 

Budynek Grupa wysokoŜci 

1. 2. 

Budynek biurowy Tarn·w ul. Sğoneczna 28-30 
SW ï budynek Ŝredniowysoki 

(h > 12 m) 

 

Liczba kondygnacji 

Budynek Kondygnacje nadziemne 

1. 2. 

Budynek biurowy Tarn·w ul. Sğoneczna 28-30 4 

 

Liczba os·b bňdŃcych stağymi uŨytkownikami  w obiekcie 

Budynek Przeznaczenie IloŜĺ os·b 

1. 2. 3. 

Budynek biurowy Tarn·w ul. Sğoneczna 28-30  

Parter do 38 

I piňtro do 48 

II piňtro do 44 

III piňtro do 50 

 

Kategoria zagroŨenia ludzi 

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagroŨenia ludzi ZL III (budynki, kt·ry z uwagi 

na przeznaczenie i spos·b uŨytkowania naleŨy do budynk·w uŨytecznoŜci publicznej, kt·ry nie 

zawiera pomieszczenia przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os·b niebňdŃcych 

ich stağymi uŨytkownikami oraz nie jest przeznaczony przede wszystkim do uŨytku ludzi 

o ograniczonej zdolnoŜci poruszania siň). 

 

ZagroŨenie wybuchem  

W budynku nie wystňpujŃ pomieszczenia zagroŨone wybuchem. 

 

Instalacje i urzŃdzenia techniczne w obiekcie oraz ich lokalizacja 

W obiekcie wystňpujŃ nastňpujŃce instalacje i urzŃdzenia techniczne: 

a. instalacja elektroenergetyczna;  

-  wyğŃcznik prŃdu zlokalizowany jest na parterze w rozdzielni prŃdu: 
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-   gğ·wny przeciwpoŨarowy wyğŃcznik prŃdu  zlokalizowany jest na zewnŃtrz budynku od 

strony p·ğnocnej: 

b. wodno-kanalizacyjna; 

-   gğ·wny zaw·r odcinajŃcy dopğyw wody do obiektu znajduje siň w pomieszczeniu na parterze 

(wejŜcie A, w bliskoŜci rozdzielni prŃdu;) 

-  gğ·wny przeciwpoŨarowy zaw·r  dopğywu wody znajduje siň w studzience zlokalizowanej na 

zewnŃtrz budynku przed brama od strony p·ğnocnej; 

centralnego ogrzewania (z sieci miejskiej); gğ·wny zaw·r odcinajŃcy wpğyw wody do 

instalacji wewnňtrznej znajduje siň na parterze w wymiennikowni (pomieszczenie 

wynajmowane przez MPEC Tarn·w), dostňp do pomieszczenia tylko po uzgodnieniu z 

MPEC, 

c.   wentylacyjnŃ (mechanicznŃ i grawitacyjnŃ), 

d. teletechnicznŃ, 

e. klimatyzacji, 

f. odgromowa, 

Strefy poŨarowe 

 Powierzchnia cağkowita obiektu nie przekracza 5000 m2, czyli dopuszczalnej maksymalnej 

wielkoŜci strefy poŨarowej dla tego typu obiekt·w Ä 227 pkt.1 rozporzŃdzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny 

odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p·Ŧn. zm.). 

 

Klasa odpornoŜci poŨarowej budynku i odpornoŜci ogniowej element·w budowlanych 

 

a. Klasa odpornoŜci poŨarowej budynku ĂBò. 

 

b. Klasa odpornoŜci ogniowej element·w budowlanych 

 

 

Klasa odpornoŜci ogniowej element·w budynku 

Gğ·wna 

konstrukcja 

noŜna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 1) 

ściana  

zewnňtrzna 1), 2) 

ściana  

wewnňtrzna 1) 

Przekrycie  

dachu 3) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30 

Oznaczenia w tabeli: 

R ï noŜnoŜĺ ogniowa (w minutach), okreŜlona zgodnie z PolskŃ NormŃ dotyczŃcŃ zasad ustalania klas odpornoŜci 

ogniowej element·w budynku. 

E ï szczelnoŜĺ ogniowa (w minutach), okreŜlona zgodnie z PolskŃ NormŃ dotyczŃcŃ zasad ustalania klas odpornoŜci 

ogniowej element·w budynku. 

I ï izolacyjnoŜĺ ogniowa (w minutach), okreŜlona zgodnie z PolskŃ NormŃ dotyczŃcŃ zasad ustalania klas odpornoŜci 

ogniowej element·w budynku. 

SRO ï elementy sğabo rozprzestrzeniajŃce ogieŒ 
1) - jeŨeli przegroda jest czňŜciŃ gğ·wnej konstrukcji noŜnej, powinna speğniaĺ takŨe kryteria noŜnoŜci ogniowej (R) 

odpowiednio do wymagaŒ zawartych w kol. 1 i 2. 
2) - klasa odpornoŜci ogniowej dotyczy pasa miňdzy kondygnacyjnego wraz z poğŃczeniem ze stropem 
3) - wymagania nie dotyczŃ naŜwietli dachowych, Ŝwietlik·w, lukarn i okien poğaciowych, jeŜli otwory w poğaci 

dachowej nie zajmujŃ wiňcej niŨ 20% jej powierzchni. 
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Elementy konstrukcyjne budynku: 

- fundamenty- Ũelbetowe, 

- szkielet noŜny ïŨelbetowy poprzeczny, 

- Ŝciany noŜne ï ukğad poprzeczny wypeğniony cegğŃ termicznŃ, 

- Ŝciany dziağowe ï z pğyt gipsowo kartonowych, 

- stropy ï kanağowe, prefabrykowane typu ĂFertò, 

- podğogi i posadzki ï Ũelbetowe, nawierzchnia: pğytki kamienne, terrakota, lastrico, 

- klatki schodowe: Ũelbetowe, nawierzchnia- gres techniczny i pğyty z agro marmuru, 

- dach- stropodach wielospadowy z pğyt korytkowych prefabrykowany na Ŝcianach aŨurowy. 
 

StopieŒ rozprzestrzeniania ognia element·w budowlanych 

Dla budynk·w tego typu, wymagane elementy budowalne NRO (nie rozprzestrzeniajŃce 

ognia) oraz SRO (sğabo rozprzestrzeniajŃce ogieŒ). 

 

Warunki ewakuacji  

WyjŜcia na zewnŃtrz budynku poprzez pionowe i poziome drogi ewakuacyjne. W budynku 

znajdujŃ siň 2 wyjŜcia ewakuacyjne poprzez dwie klatki schodowe (od wschodniej-gğ·wne wejŜcie i 

poğudniowej strony). Drzwi stanowiŃce wyjŜcie ewakuacyjne z budynku otwierane sŃ na zewnŃtrz. 

PrzejŜcia ewakuacyjne na zewnŃtrz budynku nie przekraczajŃ 40 m a dğugoŜĺ dojŜĺ ewakuacyjnych 

nie przekraczajŃ 30m. Szczeg·ğowe rozmieszczenie wyjŜĺ i dr·g ewakuacyjnych zaznaczone jest na 

planach ewakuacyjnych, w czňŜci graficznej niniejszej instrukcji.  

Za przebieg ewakuacji do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpoŨarowej 

odpowiedzialne sŃ osoby (osoba) wyznaczone przez pracodawcň do wykonywania dziağaŒ w 

zakresie zwalczania poŨar·w i ewakuacji pracownik·w zgodnie z art. 2091 Ustawy Kodeks Pracy 

(Dz. U. z 1998 roku nr 21, poz. 94 ze zm.) spoŜr·d pracownik·w poszczeg·lnych podmiot·w 

uŨytkujŃcych obiekt.  

 

Materiağy wykoŒczeniowe 

Do aranŨacji i zabudowy wnňtrz oraz jako wykğadziny podğogowe zastosowano materiağy co 

najmniej trudno zapalne oraz niezapalne, niekapiŃce  i nieodpadajŃce pod wpğywem ognia. Materiağy 

te nie powinny podczas spalania intensywnie dymiĺ i wydzielaĺ bardzo toksycznych produkt·w 

spalania. Wszystkie elementy wystroju wnňtrz powinny byĺ w ramach dalszych opracowaŒ oceniane 

w zakresie warunk·w okreŜlonych obowiŃzujŃcymi przepisami (wymagania okreŜlono w Polskich 

Normach). Na drogach komunikacji, sğuŨŃcych celom ewakuacji, nie sŃ zastosowane materiağy i 

wyroby budowlane ğatwo zapalne. 

 

 

 

UrzŃdzenia przeciwpoŨarowe w obiekcie 

a. urzŃdzenia oddymiajŃce ï  dwie klapy dymowe na klatkach schodowych,  

b. urzŃdzenia zabezpieczajŃce przed zadymieniem ï nie wystňpuje, 

c. oŜwietlenie awaryjne ï nie wystňpuje, 

d. dŦwiňkowy system ostrzegawczy ï nie wystňpuje, 

e. system sygnalizacji poŨarowej - nie wystňpuje, 

 

Zaopatrzenie w wodň do gaszenia poŨaru 

../AppData/Local/Temp/Ustawienia%20lokalne/EwelinaHoppe/Documents%20and%20Settings/Biuro/Pulpit/do%20instrukcji/odpadaja.ee
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Woda do zewnňtrznego gaszenia poŨaru moŨe byĺ czerpana z miejskiej sieci wodociŃgowej, 

z hydrant·w zewnňtrznych zlokalizowanych w niedalekiej odlegğoŜci od obiektu (plan og·lny 

budynku). 

W budynku na kaŨdej z klatek schodowych, na kaŨdej kondygnacji znajdujŃ siň wewnňtrzne 

hydranty przeciwpoŨarowe. 

Drogi poŨarowe 

Dojazd poŨarowy moŨliwy od strony zachodniej i p·ğnocnej ul. Bitwy o Wağ  Pomorski. Od 

strony poğudniowej ul. Sğoneczna. Budynek biurowy zlokalizowany okoğo 3 km od siedziby JRG 1 

PSP w Tarnowie. 

 

OdlegğoŜĺ od sŃsiednich budynk·w 

 Od strony zachodniej przylega bezpoŜrednio do obiektu budynek majŃcy niezaleŨne wejŜcia i 

wyjŜcia od strony zachodniej i p·ğnocnej. Od strony p·ğnocnej ul. Bitwy o Wağ o Pomorski, okoğo 

70m osiedle mieszkaniowe. Od strony wschodniej utwardzony parking miejski, dalej okoğo 35m 

budynki uŨytecznoŜci publicznej. Od strony wschodniej znajduje siň chodnik komunikacyjny i dalej 

ul. Sğoneczna. 

 

DŦwigi osobowe 

 Budynek wyposaŨono w jeden dŦwig osobowy. Podczas powstania poŨaru nie naleŨy 

korzystaĺ z dŦwig·w osobowych. 

 

 

2. Spos·b poddawania przeglŃdom technicznym i czynnoŜciom konserwacyjnym 

stosowanych w obiekcie urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych i gaŜnic 

2.1. Grupy i rodzaje poŨar·w 

W zaleŨnoŜci od spalajŃcych siň podczas poŨaru materiağ·w, poŨary dzielimy na nastňpujŃce 

grupy:  

Grupa Rodzaj palŃcego siň materiağu Rodzaj Ŝrodka gaŜniczego 

A 

Ciağa stağe pochodzenia organicznego, kt·rych 

normalne spalanie zachodzi z tworzeniem ŨarzŃcych 

siň wňgli (drewno, papier, itp. materiağy). 

Woda, piana gaŜnicza, 

proszek gaŜniczy, 

dwutlenek wňgla. 

B 

Ciecze palne i materiağy stağe topiŃce siň  

(rozpuszczalniki, pasty do podğogi, topiŃce siň 

tworzywa sztuczne). 

Piana gaŜnicza, proszek 

gaŜniczy, dwutlenek wňgla. 

C Gazy (gaz miejski, metan, propan-butan). 
Proszek gaŜniczy, 

dwutlenek wňgla. 

D Metale (s·d, fosfor, aluminium, magnez) 
Proszek gaŜniczy, 

dwutlenek wňgla. 

F 
Tğuszcze i oleje w urzŃdzeniach kuchennych 

(tğuszcze i oleje spoŨywcze). 

Piana gaŜnicza, proszek 

gaŜniczy, dwutlenek wňgla. 
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Ciağa stağe ï palŃ siň ogniem powierzchniowym. OgieŒ zwňgla stopniowo czňŜci stağe, kt·re 

odpadajŃ odsğaniajŃc dalsze czňŜci materiağu. 

Ciecze palne ï palŃ siň ogniem powierzchniowym. Zewnňtrzna warstwa cieczy nagrzewa siň, paruje 

i palŃ siň intensywnie pary cieczy. 

Gazy palne ï palŃ siň intensywnie w cağej objňtoŜci, sŃ szczeg·lnie niebezpieczne, gdy przed 

spaleniem wymieszajŃ siň w odpowiedniej proporcji z powietrzem i zostanŃ podpalone. W tym 

momencie nastňpuje wybuch, kt·ry moŨe dokonaĺ powaŨnych zniszczeŒ. 

2.2. Rodzaje Ŝrodk·w gaŜniczych 

środek gaŜniczy to substancja w postaci ciağa stağego (proszek), gazowego (CO2) lub ciekğego 

(woda, piana), kt·ra po odpowiednim wprowadzeniu do strefy ognia powoduje przerwanie procesu 

palenia. 

Podstawowymi Ŝrodkami gaŜniczymi, zastosowanymi na terenie obiektu sŃ: 

a. Woda ï jest najczňŜciej stosowanym Ŝrodkiem gaŜniczym. Mechanizm dziağania gaŜniczego 

wody jest wynikiem jej wğaŜciwoŜci fizycznych: 

- wysokie wartoŜci ciepğa wğaŜciwego i ciepğa parowania powodujŃ, Ũe wykazuje dobre 
wğaŜciwoŜci chğodzenia, co stanowi jej zasadniczŃ zaletň, jako Ŝrodka gaŜniczego, 

- powstajŃca pod wpğywem wysokiej temperatury para wodna zmniejsza stňŨenie tlenu 

w otaczajŃcym Ŝrodowisku, 

- woda i jej para umoŨliwiajŃ izolacjň powierzchni palŃcego siň materiağu od dostňpu tlenu 
utrudniajŃc w ten spos·b proces palenia, 

- dla uzyskania lepszych efekt·w gaŜniczych dodaje siň do wody Ŝrodki zwilŨajŃce w iloŜci 

1,5% objňtoŜci w stosunku do wody. 

UŨycie wody do gaszenia niekt·rych materiağ·w moŨe byĺ niebezpieczne. 

 

Nie wolno gasiĺ wodŃ: 

- ciağ stağych wchodzŃcych w reakcjň z wodŃ w czasie, kt·rych wytwarzajŃ siň gazy palne; do 

substancji takich zaliczamy np. karbid, s·d, potas, lit, 

- pğyn·w ğatwopalnych o ciňŨarze wğaŜciwym lŨejszym od wody; do pğyn·w takich zaliczamy: 

benzynň, olej, naftň, itp. woda podana na lustro takiej cieczy opada na dno powodujŃc 

podnoszenie siň poziomu tej cieczy, co moŨe powodowaĺ rozlewanie siň cieczy (gwağtowne 

podawanie wody powoduje rozpryskiwanie siň cieczy palnej) i rozprzestrzenianie poŨaru, 

- instalacji elektrycznych, urzŃdzeŒ bňdŃcych pod napiňciem; woda przewodzi prŃd i moŨe to 

spowodowaĺ poraŨenie ratownika, 

- ciağ stağych (metali), rozgrzanych do wysokiej temperatury; przy gwağtownym parowaniu 

moŨe tworzyĺ siň wod·r, kt·ry posiada wğaŜciwoŜci wybuchowe. 

b. Dwutlenek wňgla ï jest bardzo dobrym Ŝrodkiem gaŜniczym, nadaje siň do gaszenia wielu 

grup poŨar·w i nie powoduje zniszczeŒ. Przechowuje siň go stanie ciekğym w stalowych 

butlach. WğaŜciwoŜci gaŜnicze CO2 polegajŃ na izolowaniu palŃcych od dostňpu tlenu, 

ponadto charakteryzuje siň wğaŜciwoŜciami chğodzŃcymi. CO2 nie przewodzi prŃdu 

elektrycznego, pod wzglňdem chemicznym jest zwiŃzkiem obojňtnym. Nie zwilŨa gaszonych 

materiağ·w, nie tworzy mieszanin wybuchowych. Nadaje siň do gaszenia poŨar·w cieczy 

palnych, gaz·w, instalacji elektrycznych pod napiňciem. Stwarza niebezpieczeŒstwo w 

pomieszczeniach zamkniňtych, zmniejszajŃc iloŜĺ tlenu w powietrzu. 
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c. Proszki gaŜnicze ï sŃ to Ŝrodki gaŜnicze w postaci ciağa stağego, bardzo rozdrobnionego, 

produkowanego na bazie fosforan·w. WğaŜciwoŜci gaŜnicze proszk·w polegajŃ na dw·ch 

efektach gaŜniczych: dziağaniu inhibicyjnym (chemicznym) oraz dziağaniu izolacyjnym. 

Dziağanie chemiczne polega na przerwaniu reakcji ğaŒcuchowej, a w efekcie szybkie 

przerwanie procesu palenia. Dziağanie izolacyjne polega na wstrzymaniu dostňpu powietrza 

do materiağu palŃcego siň. W zetkniňciu z palŃcŃ siň substancjŃ proszek tworzy oblepiajŃcŃ 

szklistŃ masň, utrudniajŃcŃ wydzielanie siň gaz·w z materiağu palŃcego siň. Proszki nie 

posiadajŃ wğaŜciwoŜci chğodzŃcych. Proszek gaŜniczy jest Ŝrodkiem uniwersalnym, 

skutecznie gaszŃcym poŨary ciağ stağych, cieczy, gaz·w palnych. Nie nadaje siň jednak do 

gaszenia element·w ruchomych w postaci zňbatek itp. 

2.3. Rodzaje urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych i gaŜnic 

GaŜnice 

GaŜnica proszkowa GP-6x ABC  

 

 

Sposoby obsğugi i zasady bezpiecznego uŨycia gaŜnic zastosowanych w obiekcie 

W obiekcie zastosowano gaŜnice proszkowe ABC. środkiem gaŜniczym w gaŜnicach 

proszkowych sŃ r·Ũne rodzaje specjalnych, proszkowanych kompozycji zwiŃzk·w chemicznych. 

Dziağanie gaŜnicze proszku gaŜniczego typu ABC - inhibicyjnie na pğomieŒ (chemicznie) i 

izolacyjnie na materiağ palny. Dziağanie gaŜnicze polega na odcinaniu dostňpu tlenu i znacznym 

obniŨeniu temperatury.  

Zasady bezpiecznego uŨycia gaŜnicy 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe gaŜnica sğuŨy do gaszenia poŨaru w zarodku, gdy poŨar ma niewielkie 

rozmiary. Nawet w takich przypadkach, dziağania gaŜnicze z uŨyciem gaŜnic prowadzone przez 

osobň przeszkolonŃ stanowiŃ pewne ryzyko zwiŃzane z brakiem skutecznoŜci dziağaŒ. NaleŨy sobie 

zdawaĺ sprawň tego, Ũe poŨar zostanie wykryty z pewnym op·Ŧnieniem, Ũe trzeba bňdzie znaleŦĺ 

gaŜnicň przynieŜĺ jŃ do miejsca, w kt·rym wybuchğ poŨar i jeŨeli bňdzie to moŨliwe uŨyĺ jŃ.  

Wszystkie powyŨsze czynnoŜci do chwili uŨycia zabierajŃ pewien czas, w kt·rym poŨar moŨe 

rozwinŃĺ siň do rozmiar·w, kt·re mogŃ zadecydowaĺ o tym, Ũe uŨycie gaŜnicy moŨe byĺ 

niemoŨliwe (ze wzglňdu na panujŃce warunki ï zadymienie, temperatura) lub nieskuteczne (zbyt 

mağa iloŜĺ Ŝrodka gaŜniczego). Osoba uŨywajŃca gaŜnicň moŨe spr·bowaĺ oceniĺ sytuacjň, czy poŨar 

jest zbyt duŨy dla skutecznego i bezpiecznego uŨycia gaŜnicy, czy teŨ nie, wykorzystujŃc nastňpujŃce 

zasady:  

 

 

 

DANE TECHNICZNE  

1. 2. 

Masa gaŜnicy ok. 10 kg 

Masa proszku 6 kg 

CiŜnienie robocze 14-16 bar 

Czas dziağania min. 12 s 

Zakres temperatur 

stosowania 
-20oC +60oC 
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a) ĂjeŨeli pğomienie sŃ powyŨej gğowy - sŃ wyŨsze od ciebie ï to uŨycie gaŜnicy 

moŨe byĺ nieskuteczneò;  

b) ĂjeŨeli trudno ci oceniĺ sytuacjň, przyjmij, Ũe sytuacja jest niebezpieczna, wycofaj 

siň, przystŃp do ewakuacji, poŨarem zajmŃ siň straŨacyò. 

PoŨar moŨe szybko rozwinŃĺ siň do rozmiar·w przekraczajŃcych moŨliwoŜci gaŜnicy, np. w 

wyniku ruchu powietrza (przeciŃg) lub w wyniku zapalenia siň materiağ·w niebezpiecznych 

poŨarowo (ciecze palne, gazy palne). Nawet jeŨeli uda siň zdmuchnŃĺ pğomienie poŨar, moŨe on 

wybuchnŃĺ ponownie, mogŃ pojawiĺ siň inne Ŧr·dğa ognia, poŨar moŨe zablokowaĺ drogň 

ewakuacyjnŃ. Osoba prowadzŃca dziağanie gaŜnicze zawsze powinna zapewniĺ sobie drogň odwrotu 

(ucieczki). 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe gaŜnica ma ograniczonŃ iloŜĺ Ŝrodka gaŜniczego i ograniczony czas 

dziağania (od kilku do kilkunastu sekund). PoŨar moŨe rozwinŃĺ siň do sporych rozmiar·w takŨe w 

ciŃgu sekund. W zwiŃzku z powyŨszym, aby moŨna byğo ugasiĺ poŨar gaŜnicŃ, potencjalna osoba 

obsğugujŃca gaŜnicň powinna mieĺ do niej natychmiastowy dostňp, musi umieĺ uruchomiĺ gaŜnicň i 

uŨyĺ jŃ wğaŜciwie (najskuteczniejszym sposobem sŃ ĺwiczenia praktyczne). 

Do poŨar·w, kt·re w wiňkszoŜci przypadk·w moŨna ugasiĺ gaŜnicami moŨna zaliczyĺ m.in.: 

a. kaŨdy mağy poŨar ï przykğadowo - niewielki pojedynczy (wolnostojŃcy) przedmiot, kontener, 

kosz, skrzynia z materiağami palnymi w Ŝrodku, podczas kt·rego wysokoŜĺ pğomieni nie 

przekracza wysokoŜci osoby i kt·ry nie obejmuje innych sŃsiednich materiağ·w, jednoczeŜnie 

warunki w pomieszczeniu (temperatura, promieniowanie cieplne, zadymienie) pozwalajŃ na 

bezpieczne prowadzenie dziağaŒ, 

b. poŨary koszy na Ŝmieci powstağe w wyniku zapr·szenia ognia, np. przez osoby potajemnie 

palŃce papierosy w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

c. poŨar mağych urzŃdzeŒ w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, itp., np. czajnik, grzejnik, 

ekspres do kawy, telewizor, itp., 

d. mağe poŨary grupy A i B powstağe w czasie prac niebezpiecznych pod wzglňdem poŨarowym 

np. podczas spawania. 

 

Budowa i zastosowanie gaŜnic 
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Rodzaj Ŝrodka gaŜniczego (przeznaczenia do jakich grup poŨar·w gaŜnica jest dostosowana) 

opisany jest na jej etykiecie w postaci wymienionych wczeŜniej duŨych liter alfabetu oraz 

czytelnych, ğatwych do zrozumienia piktogram·w.Na etykiecie znajduje siň teŨ informacja, o tym 

czy sprzňtu moŨna uŨywaĺ do gaszenia urzŃdzeŒ bňdŃcych pod napiňciem elektrycznym, oraz kr·tka 

instrukcja obsğugi.  
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Podstawowe zasady wyboru gaŜnic 

KaŨdy budynek uŨytecznoŜci publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski 

oraz plac skğadowy powinien byĺ wyposaŨony w gaŜnice przenoŜne speğniajŃce wymagania Polskich 

Norm dotyczŃcych gaŜnic, lub w gaŜnice przewoŦne*. Zgodnie z obowiŃzujŃcymi w Polsce 

przepisami**  iloŜĺ gaŜnic zaleŨy od kategorii podziağu budynku ze wzglňdu na jego przeznaczenie 

oraz powierzchniň. 

Przepisy stanowiŃ, Ũe jedna jednostka masy Ŝrodka gaŜniczego 2 kg (lub 3 dm3)***  

zawartego w gaŜnicach, powinna przypadaĺ na kaŨde 100 m2 powierzchni strefy poŨarowej 

w budynku niechronionej stağym urzŃdzeniem gaŜniczym. 

Przy ustalaniu rodzaju sprzňtu naleŨy uwzglňdniĺ rodzaj materiağ·w palnych wystňpujŃcych 

w rozpatrywanej strefie i stosowaĺ: 

- tam, gdzie wystňpujŃ materiağy palne stağe (papier, drewno, tkaniny itp.), gaŜnice pğynowe lub 

proszkowe ze Ŝrodkiem gaŜniczym przeznaczonym do gaszenia poŨar·w grupy A (AB lub ABC), 

Przy rozmieszczaniu gaŜnic w budynku naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce zasady: 

a. gaŜnice powinny byĺ rozmieszczane w miejscach ğatwo dostňpnych i widocznych, np. przy 

wejŜciach do budynk·w, na korytarzach, klatkach schodowych, przy wyjŜciach  

z pomieszczeŒ na zewnŃtrz itp., 

b. gaŜnice naleŨy rozmieszczaĺ w miejscach nie naraŨajŃcych ich na uszkodzenie mechaniczne 

oraz dziağanie Ŧr·değ ciepğa (piece, grzejniki, miejsca silnie nasğonecznione), 

c. w obiektach wielokondygnacyjnych gaŜnice naleŨy umieszczaĺ w tych samych miejscach na 

kaŨdej kondygnacji (o ile pozwalajŃ na to warunki techniczne), 

d. miejsce, w kt·rym znajdujŃ siň gaŜnice (oraz inny sprzňt sğuŨŃcy do walki z ogniem) powinno 

byĺ oznakowane zgodnie z miejsce, w kt·rym znajdujŃ siň gaŜnice (oraz inny sprzňt sğuŨŃcy 

do walki z ogniem) powinno byĺ oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole 

graficzne Barwy bezpieczeŒstwa i znaki bezpieczeŒstwa. 

 

Ponadto, do sprzňtu powinien byĺ zapewniony dostňp o szerokoŜci co najmniej 1 metr, 

a odlegğoŜĺ dojŜcia do najbliŨszej gaŜnicy nie powinna byĺ wiňksza niŨ 30 metr·w. 

PrzeglŃdy techniczne i czynnoŜci konserwacyjne 

Zgodnie z Ä 3 ust. 2 i 3 RozporzŃdzenia Ministra Spraw Wewnňtrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w 

 

 

 

 

 
*   inaczej: agregaty gaŜnicze  
**  Ä 28  RozporzŃdzenia Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej 

budynk·w innych obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, 

poz. 353) z dnia 7 czerwca 2010 r. 
***  oznacza to, Ũe obecnie podstawŃ obliczenia nie jest iloŜĺ sztuk gaŜnic, ale masa (lub objňtoŜĺ) zawartego w 

nich Ŝrodka gaŜniczego zgromadzonego na chronionej powierzchni, mierzona w jednostkach r·wnych 2 kg  lub 

3 dm3. Sama iloŜĺ gaŜnic, uzaleŨniona jest od  warunk·w dostňpu do nich (patrz: kryterium odlegğoŜci). 
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innych obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) urzŃdzenia 

przeciwpoŨarowe i gaŜnice powinny byĺ poddawane przeglŃdom technicznym i czynnoŜciom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreŜlonymi w Polskich Normach dotyczŃcych urzŃdzeŒ  

przeciwpoŨarowych i gaŜnic, w odnoŜnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsğugi. 

PrzeglŃdy te powinny byĺ przeprowadzane w okresach i spos·b zgodny z instrukcjŃ ustalonŃ przez 

producenta, nie rzadziej jednak niŨ raz w roku.  

a. przed upğywem okresu gwarancji gaŜnice proszkowe pod stağym ciŜnieniem powinny byĺ 

poddane pierwszej okresowej kontroli. Wynikiem kontroli moŨe byĺ stwierdzenie 

koniecznoŜci naprawy, 

b. gaŜnice i agregaty proszkowe z ğadunkiem pomocniczym powinny byĺ poddane okresowej 

kontroli przed upğywem okresu gwarancji, 

c. okres konserwacji gaŜnic i agregat·w moŨe byĺ skr·cony w zaleŨnoŜci od warunk·w (np. 

warunki atmosferyczne itp.), 

d. dla zapewnienia sprawnoŜci sprzňtu ppoŨ. oraz jego gotowoŜci do uŨycia naleŨy dokonaĺ i 

przestrzegaĺ warunk·w technicznych dozoru technicznego: 

- przeglŃd·w stanu technicznego ï sprawdzenie ciŜnienia w gaŜnicach pod stağym ciŜnieniem 

(wskazania manometru) w gaŜnicach pod zmiennym ciŜnieniem  

i agregatach, sprawdzenie stanu napeğnienia gazu wyrzutowego w zbiornikach zasilajŃcych, 

sprawdzenie stanu wňŨy, gğowic i zawor·w, stanu etykiet (czy sŃ czytelne), 

- okresowej konserwacji ï wymiana uszkodzonych element·w, a takŨe sprawdzenie stanu 

proszku gaŜniczego, 

- czynnoŜci naprawczych ï wykonuje siň je wtedy, gdy zasadnicze elementy gaŜnicy takie jak: 

prŃdownice, gğowice, zawory ulegğy zniszczeniu (natomiast niedopuszczalne sŃ naprawy 

zbiornik·w ciŜnieniowych przenoŜnych, naleŨy przeprowadzaĺ co 5 lat w zakğadzie 

posiadajŃcym uprawnienia Urzňdu Dozoru Technicznego (UDT) zgodnie z warunkami 

technicznymi dozoru technicznego), 

- rejestracji i rewizji agregat·w proszkowych ï uŨytkownik zgğasza do rejestracji w odnoŜnym 

UDT celem uzyskania decyzji dopuszczajŃcej urzŃdzenia do ruchu, 

e. przeglŃdy gaŜnic Ŝniegowych naleŨy dokonywaĺ nie rzadziej, niŨ jeden raz w roku. Przy 

ubytku CO2 o 10% gaŜnice naleŨy oddaĺ do ponownego ğadowania. Sprawdziĺ plomby na 

gaŜnicy, jeŨeli plomba jest zerwana, a waga gaŜnicy jest zgodna z tabliczkŃ znamionowŃ, 

zaplombowaĺ zaw·r. 

f. przeglŃd i konserwacja i naprawa sprzňtu mogŃ byĺ wykonywane tylko przez upowaŨnionego 

konserwatora. Konserwator ponosi odpowiedzialnoŜĺ za prawidğoweô z punktu widzenia 

bezpieczeŒstwa pracy i ochrony przeciwpoŨarowej, sprawdzenie, konserwacje i naprawy 

powierzonych gaŜnic i agregat·w, dlatego uŨytkownik gaŜnic nie moŨe podejmowaĺ Ũadnych 

dziağaŒ, kt·re mogğyby ograniczyĺ zakres kontroli i kryteria oceny stanu technicznego 

sprzňtu. 

UŨytkownik, po przeprowadzonych czynnoŜciach konserwatorskich lub naprawczych, 

powinien wymagaĺ od konserwatora poŜwiadczenia prac zwiŃzanych z utrzymaniem gaŜnic 

i agregat·w w stanie gotowoŜci. Jako dow·d ww. prac konserwator zobowiŃzany jest do wydania 

informacji na etykiecie samoprzylepnej. 

Omawiany obiekt powinien byĺ wyposaŨony w odpowiedniŃ iloŜĺ gaŜnic w zaleŨnoŜci od 

kategorii ZL - w omawianym przypadku ZL III  i powierzchni jako jednostki odniesienia 

z uwzglňdnieniem wğaŜciwego doboru rodzaju Ŝrodka gaŜniczego. 

Zgodnie z ww. rozporzŃdzeniem Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i 

teren·w Jedna jednostka masy Ŝrodka gaŜniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaŜnicach przypada 

na kaŨde 100 m2 powierzchni strefy poŨarowej w budynku, nie chronionej  
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stağym urzŃdzeniem gaŜniczym zakwalifikowanej do kategorii zagroŨenia ludzi ZL III. 

 

Budynek Kondygnacja/poziom IloŜĺ gaŜnic [szt.] 

Budynek biurowy 

Tarn·w ul. Sğoneczna 

28-30 

Parter 
2 (GP6x) + 6 (GP2x) + 

1(GWG2x ABF) 

I Piňtro 3 (GP6x) 

II Piňtro 3 (GP6x) 

III  Piňtro 3 (GP6x) 

RAZEM  18 

 

IloŜĺ Ŝrodka gaŜniczego zgodnie z Ä 32 ust. 3 RozporzŃdzenia Ministra Spraw Wewnňtrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w innych 

obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, Dz. U. z 2019 r. poz. 67). 

 

Hydranty  wewnňtrzne 

Hydranty przeciwpoŨarowe majŃ zastosowanie wszňdzie tam, gdzie Ŝrodkiem gaŜniczym 

moŨe byĺ woda. Hydrant wewnňtrzny jest to zaw·r zainstalowany na specjalnej sieci wodociŃgowej 

obudowany szafkŃ i wyposaŨony w wŃŨ poŨarniczy o Ŝrednicy 25mm i prŃdownicň. Ma on 

zastosowanie do gaszenia poŨar·w w zarodku wszňdzie tam, gdzie jako Ŝrodek gaŜniczy stosuje siň 

wodň. UmoŨliwia on dogodne gaszenie ewentualnego poŨaru (z wiňkszych niŨ gaŜnice odlegğoŜci), a 

w szczeg·lnoŜci przydatny jest do gaszenia poŨar·w w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk. Nie 

wskazane jest uŨywanie hydrant·w zewnňtrznych (wody) do gaszenia poŨar·w w obrňbie elektroniki 

uŨytkowej oraz instalacji i urzŃdzeŒ elektrycznych pod napiňciem (niszczŃce dziağanie wody oraz 

moŨliwoŜĺ poraŨenia prŃdem). W zwiŃzku z powyŨszym, peğne wykorzystanie hydrantu 

wewnňtrznego do gaszenia ewentualnego poŨaru moŨe nastŃpiĺ tylko w ostatecznoŜci (np. po 

wykorzystaniu najbliŨszych gaŜnic). 

Obsğugň hydrantu powinny stanowiĺ dwie osoby, jedna obsğuguje prŃdownicň, a druga 

obsğuguje zaw·r hydrantowy dawkujŃc iloŜĺ wody. WodŃ nie gasimy urzŃdzeŒ pod napiňciem 

elektrycznym oraz w ich obrňbie jak r·wnieŨ innych substancji, kt·re z wodŃ tworzŃ gazy palne np. 

karbid. 

 

Zasady bezpiecznego uŨycia hydrantu 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe hydrantu (wody) nie naleŨy uŨywaĺ do gaszenia instalacji 

elektrycznych bňdŃcych pod napiňciem!!! Przed podaniem wody naleŨy upewniĺ siň, czy 

w pobliŨu nie znajdujŃ siň instalacje i urzŃdzenia pod napiňciem, jeŨeli tak naleŨy odciŃĺ zasilanie 

(wyğŃczyĺ spod napiňcia).  

NaleŨy takŨe uwzglňdniĺ zasady bezpieczeŒstwa podane dla uŨycia gaŜnic, pamiňtajŃc, Ũe 

hydrant takŨe sğuŨy do gaszenia poŨaru w poczŃtkowej jego fazie, zwğaszcza, gdy dziağania takie 

mogŃ prowadziĺ osoby bez praktyki i specjalnego przeszkolenia. W kaŨdym przypadku  
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dziağaŒ, zawsze naleŨy pamiňtaĺ o zapewnieniu sobie drogi odwrotu ï ucieczki w miejsce 

bezpieczne, np. na zewnŃtrz budynku.  

 

Zasady konserwacji hydrant·w wewnňtrznych. 

 

Instalacja wodociŃgowa wewnňtrzna przeciwpoŨarowa speğnia podstawowŃ rolň 

w doprowadzeniu wody gaŜniczej do miejsc powstania poŨaru. Jest ona wyposaŨona w system 

odpowiednio rozmieszczonych hydrant·w wewnňtrznych lub zawor·w hydrantowych 

umoŨliwiajŃcych podğŃczenie wňŨa z prŃdownicŃ i pobieranie wody do cel·w gaŜniczych. Hydranty 

wewnňtrzne wykorzystywane sŃ gğ·wnie do gaszenia poŨar·w bňdŃcych w zarodku lub pierwszej 

fazie rozwoju. SkutecznoŜĺ prowadzenia akcji ratowniczych zaleŨy gğ·wnie od ich parametr·w 

hydraulicznych: ciŜnienia na zaworze hydrantowym oraz wydajnoŜci nominalnej.  

Wymagania co do wielkoŜci tych parametr·w okreŜlajŃ nastňpujŃce przepisy:  

a. RozporzŃdzenia Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpoŨarowej budynk·w innych obiekt·w budowlanych i teren·w 

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

b. PN-EN 671-1 Stağe urzŃdzenia gaŜnicze. Hydranty wewnňtrzne. Hydranty wewnňtrzne z 

wňŨem p·ğsztywnym.  

c. PN-EN 671-2 Stağe urzŃdzenia gaŜnicze. Hydranty wewnňtrzne. Hydranty wewnňtrzne z 

wňŨem pğasko skğadanym.  

d. PN-EN 671-3 Stağe urzŃdzenia gaŜnicze. Hydranty wewnňtrzne. CzňŜĺ 3: Konserwacja 

hydrant·w wewnňtrznych z wňŨem p·ğsztywnym i hydrant·w wewnňtrznych z wňŨem pğasko 

skğadanym.  

W celu stwierdzenia prawidğowoŜci dziağania hydrant·w wewnňtrznych niezbňdna jest 

okresowa kontrola tych parametr·w (ciŜnienia na zaworze hydrantowym oraz wydajnoŜci 

nominalnej). Konserwacji hydrant·w wewnňtrznych powinny dokonywaĺ kompetentne osoby, 

posiadajŃce niezbňdnŃ wiedzň i doŜwiadczenie w tym zakresie. PrzeglŃdy techniczne i czynnoŜci 

konserwacyjne, o kt·rych mowa poniŨej, powinny byĺ przeprowadzane w okresach i w spos·b 

zgodny z procedurami okreŜlonymi przez producent·w hydrant·w, nie rzadziej jednak niŨ raz w 

roku. WňŨe stanowiŃce wyposaŨenie hydrant·w wewnňtrznych powinny byĺ raz na 5 lat poddawane 

pr·bie ciŜnieniowej na maksymalne ciŜnienie robocze, zgodnie z PN dotyczŃcŃ konserwacji 

hydrant·w wewnňtrznych. Hydranty wewnňtrzne powinny byĺ poddawane regularnym kontrolom w 

odstňpach czasu zaleŨnych od warunk·w otoczenia oraz zagroŨenia poŨarowego. Celem kontroli 

hydrant·w wewnňtrznych jest upewnienie siň, Ũe hydranty i wyposaŨenie:  

e. sŃ na swoim miejscu,  

f. sŃ nie zastawione, widoczne, majŃ czytelne oznakowanie i instrukcjň, 

g. nie majŃ widocznych uszkodzeŒ, korozji lub wyciek·w. 

W trakcie konserwacji hydrantu wewnňtrznego wŃŨ powinien byĺ cağkowicie rozwiniňty, a 

hydrant poddany pr·bie ciŜnieniowej. 

JeŨeli konieczne sŃ powaŨniejsze naprawy zaw·r hydrantowy lub hydrant powinien byĺ 

oznakowany "USZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomiĺ o tym 

uŨytkownika/wğaŜciciela. 

Instalacja wodociŃgowa przeciwpoŨarowa ï w obiekcie wystňpuje instalacja wodociŃgowŃ 

przeciwpoŨarowa z punktami poboru wody w postaci hydrant·w 25. W tabeli  
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poniŨej przedstawiono zestawienie dotyczŃce rodzaju, iloŜci punkt·w i zastosowanego wyposaŨenia 

w poszczeg·lnych czňŜciach budynku (po jednym hydrancie na kaŨdŃ kondygnacjň). 

 

 

Budynek Kondygnacja 
Rodzaj  

punktu  

IloŜĺ punkt·w 

[szt.] 

1. 2. 3. 4. 

Budynek biurowy 

Tarn·w ul. Sğoneczna  

28-30  

Parter 
 

Hydrant wewnňtrzny 

H 25 

 

1 

I Piňtro 2 

II Piňtro 2 

II Piňtro 2 

RAZEM  7 

 

System oddymiania klatki schodowej 

 Budynek biurowy bňdzie wyposaŨony w system oddymiania klatki schodowej.  W dw·ch 

klatkach schodowych bňdŃ znajdowağy siň klapy dymowe. Przy wejŜciu na klatkň schodowŃ bňdzie 

znajdowağ siň piktogram obrazujŃcy spos·b dziağania systemu oddymiania. W budynku zostanie 

zastosowany grawitacyjny system oddymiania. Przy kaŨdym wejŜciu na klatkň schodowŃ z kaŨdej 

kondygnacji  bňdzie znajdowağ siň przycisk rŃczego uruchamiania klap dymowych.  

 Gğ·wnym zadaniem instalacji oddymiajŃcej w obiekcie jest ochrona dr·g ewakuacyjnych 

przed zadymieniem, toksycznymi gazami poŨarowymi i wysokŃ temperaturŃ w czasie poŨaru. Tym 

samym zapewniona jest bezpieczna ewakuacja ludzi z zagroŨonego obiektu poprzez utrzymywanie 

dolnych warstw pomieszczeŒ wolnych od dymu (na ciŃgach ewakuacyjnych brak dymu i 

odpowiednia widocznoŜĺ), uwzglňdniajŃc parametry powyŨszej funkcji, straŨ poŨarna bňdzie miağa 

moŨliwoŜĺ prowadzenia skutecznych dziağaŒ ratowniczo ï gaŜniczych, poprzez odprowadzenie z 

obiektu gorŃcych dym·w i gaz·w poŨarowych (ciepğa) konstrukcja noŜna budynku nie bňdzie 

naraŨona na destrukcyjne dziağanie wysokiej temperatury. 

 KierujŃcy dziağaniami ratowniczo-gaŜniczymi powinien mieĺ moŨliwoŜĺ autoryzowanego, 

rňcznego, niezaleŨnego  sterowania  poszczeg·lnymi  elementami instalacji, pozwalajŃcŃ na 

zamkniňcie lub otwarcie klapy dymowej. W  zwiŃzku  z  koniecznoŜciŃ  wsp·ğpracy z kierujŃcym 

dziağaniami ratowniczo-gaŜniczymi wğaŜciciel/zarzŃdca lub osoba upowaŨniona powinna zostaĺ 

zaznajomiona z zasadami dziağania systemu oddymiania. 

 System oddymiania powinien byĺ regularnie konserwowany i kontrolowany. W ramach 

kontroli zaleca siň wykonywanie przynajmniej raz w roku test·w sprawdzajŃcych system 

wykrywania dymu oraz poprawnoŜĺ dziağania urzŃdzeŒ. 

 W momencie wykrycia produkt·w spalania przez czujki dymu (lub przyrostu temperatury 

przez czujki temperatury ï tylko tam, gdzie stosowanie czujek dymu jest niedopuszczalne), nastňpuje 

ich pobudzenie. Sygnağ alarmu dociera do centrali oddymiania, a nastňpnie za poŜrednictwem 

siğownik·w centrala steruje otwarciem klap oddymiajŃcych oraz napowietrzajŃcych. Uruchomienie 

systemu moŨe teŨ nastŃpiĺ poprzez wciŜniňcie rňcznego przycisku oddymiania. Otwarcie klap 

 jest sygnalizowane optycznie i akustycznie, zazwyczaj w przyciskach alarmowych oddymiania lub 

za pomocŃ sygnalizator·w optyczno-akustycznych.  
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Tego typu systemy posiadajŃ teŨ moŨliwoŜĺ otwarcia klap w celu przewietrzenia pomieszczeŒ, sğuŨŃ 

temu specjalne przyciski przewietrzajŃce, kt·re umoŨliwiajŃ rňczne otwarcie i zamkniňcie klap i  

okien oddymiajŃcych. Przyciski alarmowe oddymiania ï stosuje siň je w celu rňcznego  

uruchomienia systemu w czasie poŨaru. Uruchomienie nastňpuje w przypadku zbicia szybki  

i wciŜniňcia przycisku lub tylko zbicia specjalnej Ăbezpiecznejò szybki. Miejsca instalowania  

przycisk·w do rňcznego uruchamiania klap dymowych na klatkach schodowych naleŨy przewidywaĺ 

przy wejŜciu do budynku i na najwyŨszej kondygnacji. 

 

3. Zadania i obowiŃzki w zakresie ochrony przeciwpoŨarowej dla os·b bňdŃcych 

ich stağymi uŨytkownikami 

Zgodnie z UstawŃ z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŨarowej art. 4, ust.1, pkt 4 

wğaŜciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zapewniajŃc ich ochronň przeciwpoŨarowŃ, jest 

obowiŃzany, zapewniĺ osobom przebywajŃcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, 

bezpieczeŒstwo i moŨliwoŜĺ ewakuacji. Ponadto, na mocy wyŨej wymienionej ustawy art.4, ust. 1, 

pkt 7 wğaŜciciel jest obowiŃzany ustaliĺ sposoby postňpowania na wypadek powstania poŨaru, klňski 

Ũywioğowej lub innego miejscowego zagroŨenia. Aby warunek ten byğ realizowany, niezbňdnym jest 

okreŜlenie dla wszystkich os·b zakresu odpowiedzialnoŜci za zachowanie bezpieczeŒstwa 

poŨarowego. 

NaleŨy zaznaczyĺ, Ũe zakres obowiŃzk·w sğuŨbowych poszczeg·lnych pracownik·w, poza 

okreŜleniem charakteru Ŝwiadczonej pracy zawiera takŨe obowiŃzek dbağoŜci o bezpieczeŒstwo (w 

tym r·wnieŨ przeciwpoŨarowe) na zajmowanym stanowisku pracy. Zatem, ww. zakres 

odpowiedzialnoŜci za sprawy ochrony ppoŨ. dla pracownik·w naleŨy traktowaĺ jako zakres ramowy, 

sğuŨŃcy generalnie do cel·w szkolenia przeciwpoŨarowego.  

Szczeg·lnŃ odpowiedzialnoŜĺ za sprawy ochrony przeciwpoŨarowej ponosi wğaŜciciel, 

zarzŃdca, kt·ry zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpoŨarowej oraz rozporzŃdzenia 

Ministerstwa Spraw Wewnňtrznych i Administracji w sprawie ochrony ppoŨ. budynk·w, innych 

obiekt·w budowlanych i teren·w - odpowiada za bezpieczeŒstwo poŨarowe obiektu i os·b w nim 

przebywajŃcych. WykonujŃc swoje obowiŃzki poprzez podlegğych pracownik·w, wğaŜciciel ma 

prawo scedowaĺ czňŜĺ obowiŃzk·w sğuŨbowych na wyznaczonego pracownika. Zakres kompetencji, 

w tym przypadku, powinien byĺ jednoznacznie sprecyzowany w zakresie obowiŃzk·w sğuŨbowych 

pracownika i zgodny z aktualnymi rozwiŃzaniami organizacyjnymi i personalnymi. 

WğaŜciciel, Administrator obiektu odpowiada za: 

a. nadz·r nad przestrzeganiem przepis·w o ochronie przeciwpoŨarowej przez wszystkich 

pracownik·w, 

b. wydawanie poleceŒ majŃcych na celu usuniňcie technicznych usterek zagraŨajŃcych 
bezpieczeŒstwu poŨarowemu obiektu, 

c. planowanie oraz organizacjň remont·w, adaptacji i bieŨŃcej konserwacji urzŃdzeŒ i instalacji 

w obiekcie z uwzglňdnieniem zasad i potrzeb ochrony przeciwpoŨarowej, 

d. wsp·ğpracň pracownik·w z jednostkami ratowniczymi przybyğymi z zewnŃtrz w zakresie 

gaszenia poŨar·w, usuwania zagroŨeŒ oraz przeprowadzania ewakuacji os·b i mienia, 
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e. wyposaŨenie obiektu w sprzňt ratowniczy i poŨarniczy oraz Ŝrodki gaŜnicze, 

f. przygotowanie pomieszczeŒ w budynku do prowadzenia dziağaŒ ratowniczo ï gaŜniczych, 

g. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpoŨarowego i wğaŜciwej eksploatacji urzŃdzeŒ i instalacji 

takich jak: elektryczne, ogrzewcze, gazowe, wentylacyjne, mechaniczne, technologiczne, 

piorunochronne i inne, 

h. prowadzenie dokumentacji dotyczŃcej przeglŃd·w, konserwacji, remont·w i kontroli 

urzŃdzeŒ zwiŃzanych z ochronŃ przeciwpoŨarowŃ, 

i. kontrolowanie wykonania prac konserwacyjnych i remontowych urzŃdzeŒ i instalacji, ze 

szczeg·lnym uwzglňdnieniem przepis·w przeciwpoŨarowych, 

j. wdraŨanie wniosk·w wynikajŃcych z przeprowadzonych przeglŃd·w oraz kontroli urzŃdzeŒ i 
instalacji, 

k. nadz·r nad wğaŜciwym korzystaniem z urzŃdzeŒ energetycznych przez uŨytkownik·w. 

l. wydawanie odpowiednich poleceŒ w celu usuniňcia usterek lub uchybieŒ stwierdzonych 
w nadzorowanych obiektach oraz majŃcych na celu poprawň stanu zabezpieczenia 

przeciwpoŨarowego, 

m. przestrzeganie oraz realizacjň wydawanych zarzŃdzeŒ i poleceŒ wewnňtrznych, a takŨe 

przepis·w w zakresie ochrony przeciwpoŨarowej oraz wdraŨanie tych akt·w normatywnych 

w sğuŨbie utrzymania ruchu, 

n. wyciŃganie konsekwencji sğuŨbowych w stosunku do os·b winnych spowodowania 

zaniedbaŒ stwarzajŃcych moŨliwoŜĺ powstawania lub rozprzestrzeniania siň poŨaru. 

Wszyscy pracownicy, bez wzglňdu na zajmowane stanowisko 

Do podstawowych obowiŃzk·w pracownika w zakresie bezpieczeŒstwa przeciwpoŨarowego 

naleŨy w szczeg·lnoŜci: 

a. w zakresie profilaktyki poŨarowej: 

- przestrzeganie regulamin·w i instrukcji przeciwpoŨarowych, 

- dbağoŜĺ o wğaŜciwy stan zabezpieczenia przeciwpoŨarowego w pomieszczeniach oraz 
utrzymanie naleŨytego porzŃdku i czystoŜci na stanowisku pracy, 

- przyswajanie i przestrzeganie przepis·w przeciwpoŨarowych, 

- niezwğoczne usuwanie stwierdzonych usterek mogŃcych spowodowaĺ powstanie lub 

rozprzestrzenienie siň poŨaru oraz zgğaszanie takiego faktu wğaŜciwemu przeğoŨonemu, 

- uczestniczenie w prowadzonych szkoleniach przeciwpoŨarowych, 

- dokğadne sprawdzanie po zakoŒczeniu pracy stanowiska pracy, usuniňcie wszelkiego rodzaju 

odpad·w i Ŝmieci, wyğŃczenie dopğywu energii elektrycznej, 

- znajomoŜĺ i przestrzeganie instrukcji przeciwpoŨarowych, sposob·w alarmowania jednostek 

straŨy poŨarnej oraz uŨycia podrňcznego sprzňtu i Ŝrodk·w gaŜniczych, 

- nie zastawianie dr·g poŨarowych i ewakuacyjnych, dostňpu do urzŃdzeŒ, sprzňtu i Ŝrodk·w 

gaŜniczych oraz urzŃdzeŒ energetycznych, 

- przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i posğugiwania siň otwartym ogniem w miejscach 

poŨarowo niebezpiecznych, odpowiednio oznakowanych tablicami informacyjnymi, 

- przestrzeganie przy pracach ğadunkowych i rozğadunkowych dozowania pğynnych materiağ·w 

chemicznych i ğatwo zapalnych, zgodnie z wğaŜciwymi instrukcjami przeciwpoŨarowymi. 

b. w przypadku powstania poŨaru: 

W przypadku powstania poŨaru do obowiŃzku wszystkich pracownik·w naleŨy czynne wğŃczenie 

siň do akcji likwidacji zaistniağego poŨaru, a w szczeg·lnoŜci: 

- natychmiastowe zaalarmowanie StraŨy PoŨarnej o powstağym poŨarze przy uŨyciu wszelkich 
dostňpnych Ŝrodk·w ğŃcznoŜci i alarmowania, 
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- zaalarmowanie pracownik·w i przeğoŨonych o zaistniağym poŨarze oraz natychmiastowe 
przystŃpienie do likwidacji poŨaru przy uŨyciu podrňcznych Ŝrodk·w gaŜniczych, 

- wykonywanie czynnoŜci ratowniczych wedğug poleceŒ kierujŃcego akcjŃ gaŜniczŃ, a po 

przybyciu straŨy poŨarnej, podporzŃdkowanie siň rozkazom dow·dcy przybyğej jednostki, 

- udzielanie wszelkich wyjaŜnieŒ i informacji kierujŃcemu akcjŃ gaŜniczŃ, mogŃcych 

przyczyniĺ siň do szybkiego zlikwidowania poŨaru. 

 

 

 

UWAGA !!!  

W przypadku powstania poŨaru, do obowiŃzk·w wğaŜciciela/zarzŃdcy budynku, a w razie jego 

nieobecnoŜci upowaŨnionej innej osoby, poza zaalarmowaniem straŨy poŨarnej, do czasu jej 

przybycia, naleŨy przedsiňwziňcie wszelkich Ŝrodk·w do walki z poŨarem, a po przybyciu straŨy 

poŨarnej - nawiŃzanie Ŝcisğej wsp·ğpracy z dow·dcŃ przybyğej jednostki. 

Osoby sprzŃtajŃce pomieszczenia 

Do podstawowych obowiŃzk·w os·b sprzŃtajŃcych pomieszczenia w zakresie ochrony 

przeciwpoŨarowej naleŨy w szczeg·lnoŜci: 

a. wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeŒstwa poŨarowego, 

b. sprawdzanie, czy nie pozostawiono niebezpiecznych materiağ·w, bŃdŦ innych urzŃdzeŒ 

mogŃcych spowodowaĺ poŨar lub wybuch oraz informowanie przeğoŨonego o stwierdzonych 

tego typu przypadkach, 

c. dokonywanie przeglŃdu pomieszczeŒ po zakoŒczonej pracy, kt·ry polega na sprawdzeniu: 

- czy na przewodach elektrycznych i grzewczych nie pozostawiono materiağ·w palnych, 

- czy nie zostağ pozostawiony ogieŒ w pomieszczeniu, 

- czy nie zapomniano o wyğŃczeniu dopğywu prŃdu elektrycznego, gazu, wody itp., 

- czy drzwi i okna zostağy zamkniňte. 

 

4. Sposoby postňpowania na wypadek poŨaru i innego zagroŨenia 

Wszyscy pracownicy, bez wzglňdu na zajmowane stanowisko, powinni znaĺ mogŃce 

wystŃpiĺ w budynku zagroŨenia oraz sposoby przeciwdziağania moŨliwoŜci powstania poŨar·w. 

Winni znaĺ i przestrzegaĺ przepisy przeciwpoŨarowe, w tym niniejszŃ instrukcjň, znaĺ zasady 

postňpowania w przypadku powstania poŨaru, orientowaĺ siň w rozmieszczeniu podrňcznego sprzňtu 

gaŜniczego i urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych, a takŨe posiadaĺ umiejňtnoŜĺ obsğugi podrňcznego 

sprzňtu gaŜniczego. Znaĺ warunki przeprowadzania sprawnej ewakuacji os·b i mienia, braĺ udziağ 

w szkoleniach przeciwpoŨarowych, niezwğocznie zgğaszaĺ usterki, mogŃce spowodowaĺ poŨar 

osobom kompetentnym do ich usuwania. 

KaŨda osoba, kt·ra zauwaŨyğa poŨar lub inne zagroŨenie winna: 

a. niezwğocznie zaalarmowaĺ gğosem o tym fakcie osoby znajdujŃce siň w zagroŨonym rejonie. 
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b. w przypadku powstania poŨaru lub innego zagroŨenia, naleŨy przeprowadziĺ ewakuacjň os·b, 

jednoczeŜnie przystňpujŃc do akcji gaŜniczej, gdy jest to moŨliwe. 

c. gdy wszyscy zostanŃ powiadomieni o zagroŨeniu, naleŨy przystŃpiĺ do akcji  

ratowniczo-gaŜniczej przy pomocy podrňcznego sprzňtu gaŜniczego, jeŨeli rozmiary poŨaru 

nie przekraczajŃ moŨliwoŜci dziağaŒ podrňcznym sprzňtem gaŜniczym. Poza ewentualnŃ 

likwidacjŃ Ŧr·dğa poŨaru podrňcznym sprzňtem gaŜniczym, nie przewiduje siň udziağu os·b w 

gaszeniu poŨaru rozwiniňtego 

 

W celu uŨycia gaŜnicy naleŨy: 

a. Udaĺ siň do miejsca jej umieszczenia.  

 

b. PrzenieŜĺ gaŜnicň do miejsca poŨaru.  

 

c. Przed uruchomieniem wyciŃgnŃĺ zawleczkň.  

 

d. NacisnŃĺ dŦwigniň uwalniajŃc Ŝrodek gaŜniczy.  

StrumieŒ Ŝrodka gaŜniczego skierowaĺ w stronň Ŧr·dğa ognia. 

 

 

 

 

W celu uŨycia hydrantu naleŨy: 

a. Udaĺ siň do miejsca jego umieszczenia ï [dwie osoby]  
 

b. Otworzyĺ drzwiczki - [pierwsza osoba]  

c. Wychyliĺ bňben (lub kosz) z wňŨem - [pierwsza osoba] 

 

d. WziŃĺ prŃdownicň i podbiec z niŃ do miejsca poŨaru, rozwijajŃc wŃŨ 
(wyr·wnaĺ skrňty i zağamania ï jeŨeli wystŃpiŃ) - [druga osoba] 
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e. Na znak drugiej osoby odkrňciĺ zaw·r - [pierwsza osoba]  

 

f. Przekrňciĺ (otworzyĺ) zaw·r prŃdownicy - [druga osoba] 

 

 

 

g. StrumieŒ wody skierowaĺ na palŃcy siň materiağ.  
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Podstawowe zasady gaszenia poŨaru - zasady uŨycia gaŜnic: 
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Do zadaŒ kierujŃcego akcjŃ ewakuacyjnŃ naleŨy: 

a. ustalenie miejsca, rozmiaru i dr·g rozwoju poŨaru, 

b. przyjňcie okreŜlonych ram organizacyjnych dla akcji ewakuacyjnej dotyczŃcych 

koniecznoŜci, kierunku i kolejnoŜci ewakuacji, 

c. nadz·r nad przebiegiem ewakuacji, 

d. stağa wsp·ğpraca z kierujŃcym dziağaniami ratowniczo - gaŜniczymi. 

KierujŃcy przebiegiem ewakuacji powinien zachowaĺ spok·j, opanowanie, przeciwdziağaĺ 

powstaniu paniki, zarzŃdziĺ otworzenie wszystkich drzwi wyjŜciowych na peğnŃ szerokoŜĺ, oraz 

wyznaczyĺ osoby, kt·rych zadaniem bňdzie nie wpuszczanie do budynku os·b.  

OpuszczajŃc pomieszczenie, wszystkie drzwi naleŨy pozostawiĺ w pozycji zamkniňtej, bez 

przekrňcania klucza w drzwiach. 

Do ewakuacji ludzi i mienia wykorzystaĺ naleŨy drogi komunikacyjno - ewakuacyjne, 

kierujŃc ludzi do najbliŨszego wyjŜcia. 

KolejnoŜĺ ewakuacji uzaleŨniona jest od rodzaju i rozmiar·w zagroŨenia poŨarowego, a takŨe 

od informacji: 

a. gdzie powstağ poŨar, 

b. w jakim kierunku siň rozprzestrzenia, 

c. kt·re ciŃgi komunikacji poziomej dajŃ najwiňkszy stopieŒ pewnoŜci spokojnego 

przeprowadzenia ewakuacji. 

Wszyscy pracownicy i osoby znajdujŃce siň w pomieszczeniach, czy teŨ w rejonie 

objňtym poŨarem, sŃ zobowiŃzane bezwzglňdnie podporzŃdkowaĺ siň poleceniom wydawanym 

przez kierujŃcego akcjŃ. 

W przypadku odciňcia od pionowych dr·g ewakuacyjnych, naleŨy w jednoznaczny spos·b 

wskazaĺ swoje miejsce pobytu w danym pomieszczeniu np. poprzez umieszczenie w oknie duŨych 

jasnych materiağ·w. 

Podczas przemieszczania siň do innego pomieszczenia, przed otwarciem drzwi naleŨy 

sprawdziĺ, czy nie sŃ one nagrzane. Stwierdzenie, Ũe drzwi sŃ ciepğe Ŝwiadczy o tym, Ũe do 

pomieszczenia tego nie naleŨy wchodziĺ. JeŨeli istnieje koniecznoŜĺ otwarcia takich drzwi, naleŨy 

otworzyĺ je w pozycji pochylonej, chroniŃc siň za futrynŃ drzwi. 

Przy przechodzeniu do innych pomieszczeŒ zawsze naleŨy zamykaĺ za sobŃ drzwi. 

Przy silnym zadymieniu dr·g ewakuacyjnych naleŨy poruszaĺ siň w pozycji pochylonej, 

starajŃc siň trzymaĺ gğowň jak najniŨej ze wzglňdu na mniejsze zadymienie w dolnych partiach 

pomieszczeŒ, dr·g ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe naleŨy, w miarň moŨliwoŜci, zasğaniaĺ 

chustkŃ zmoczonŃ w wodzie - spos·b ten uğatwia oddychanie. 

Podczas przemieszczania siň przez mocno zadymione odcinki dr·g ewakuacyjnych naleŨy 

poruszaĺ siň wzdğuŨ Ŝcian, by nie straciĺ orientacji kierunku. 

Z chwilŃ przybycia jednostek ratowniczo - gaŜniczych PSP kierownictwo akcjŃ przejmuje 

dow·dca przybyğych jednostek, a prowadzŃcy dotychczas akcjň jest zobowiŃzany udzieliĺ 

kierujŃcemu dziağaniami ratowniczymi informacji o aktualnej sytuacji, podjňtych Ŝrodkach i sposobie 

dotychczas prowadzonej akcji, ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem informacji na temat os·b 

pozostajŃcych w budynku odciňtych od dr·g ewakuacyjnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja BezpieczeŒstwa PoŨarowego dla budynku biurowego Tarn·w ul. Sğoneczna 28-30 

 

29 

 

KaŨda osoba przystňpujŃca do akcji ratowniczo-gaŜniczej powinna pamiňtaĺ, Ũe: 

a. w pierwszej kolejnoŜci naleŨy ratowaĺ ludzi, a nastňpnie mienie, 

b. naleŨy wyğŃczyĺ dopğyw prŃdu elektrycznego do pomieszczeŒ objňtych poŨarem, z 

wyjŃtkiem urzŃdzeŒ sğuŨŃcych akcji gaŜniczej, co moŨliwe jest za pomocŃ 

przeciwpoŨarowego wyğŃcznika prŃdu, 

c. naleŨy usunŃĺ z zasiňgu ognia wszelkie materiağy palne, a w szczeg·lnoŜci, butle z gazami 

sprňŨonymi, naczynia z pğynami ğatwopalnymi, cenne maszyny i urzŃdzenia, 

d. nie naleŨy otwieraĺ bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeŒ, w kt·rych powstağ poŨar, 

poniewaŨ dopğyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu siň ognia, 

e. szybkie i prawidğowe uruchomienie Ŝrodk·w gaŜniczych umoŨliwia ugaszenie poŨaru 
w zarodku. 

NIE WOLNO GASIĹ WODł INSTALACJI i URZłDZEő ELEKTRYCZNYCH 

BŇDłCYCH POD NAPIŇCIEM 

KaŨdy, kto zauwaŨy poŨar, zobowiŃzany jest natychmiast alarmowaĺ: 

a. PaŒstwowŃ StraŨ PoŨarnŃ tel. 9 9 8 lub 112, 

b. osoby znajdujŃce siň w najbliŨszym sŃsiedztwie poŨaru, 

c. wğaŜciciela lub zarzŃdcň obiektu, 

d. najemcň pomieszczeŒ w obiekcie. 

Po uzyskaniu telefonicznego poğŃczenia ze straŨŃ poŨarnŃ naleŨy wyraŦnie podaĺ: 

a. numer telefonu, z kt·rego siň dzwoni oraz imiň i nazwisko, 

b. dokğadny adres, nazwň obiektu lub jego czňŜĺ, w kt·rej powstağ poŨar, 

c. co siň pali (np. pali siň szafa na korytarzu I-go piňtra, itp.), 

d. czy istnieje zagroŨenie Ũycia ludzkiego. 

UWAGA !!!  

OdğoŨyĺ sğuchawkň dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjňcia zgğoszenia; po odğoŨeniu 

sğuchawki odczekaĺ chwilň przy telefonie na ewentualne sprawdzenie. 

W razie potrzeby. alarmowaĺ inne sğuŨby ï np. pogotowie ratunkowe, policjň, pogotowie 

energetyczne, pogotowie gazowe. 

 

Procedura dotyczŃca procesu  ĂPostňpowanie na  wypadek powstania poŨaru ò. 

CzynnoŜĺ Osoby Szczeg·ğowy opis czynnoŜci 
1. 2. 3. 

Stwierdzenie 

zagroŨenia 

poŨarem: 

obserwacja 

wğasna, 

alarm o poŨarze, 

informacja 

z innego Ŧr·dğa 

o poŨarze. 

Pracownicy 

obiektu 

1. Zachowaĺ spok·j. 

2. Zaalarmowaĺ otoczenie. 

3. Niezwğocznie powiadomiĺ dyrektora jednostki 
organizacyjnej lub osobň go zastňpujŃcŃ. 

4. Zaalarmowaĺ StraŨ PoŨarnŃ. 

5. PrzystŃpiĺ do gaszenia poŨaru. 

 

ZarzŃdzenie 

ewakuacji os·b 

z zagroŨonego 

 

WğaŜciciel/ 

zarzŃdca lub 

osoba 

 

1. Zaalarmowaĺ StraŨ PoŨarnŃ i Policjň . 

2. Oceniĺ sytuacjň i podjŃĺ decyzjň o ewakuacji. 

3. Powiadomiĺ o zagroŨeniu  budynku innych 
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obiektu 

i podjňcie akcji 

ratunkowej. 

upowaŨniona  uŨytkownik·w. 

4. ZarzŃdziĺ ewakuacjň. 

5. Poinformowaĺ wğaŜciciela/ zarzŃdcň obiektu. 

6. Nadzorowaĺ przebieg ewakuacji. 

7. Sprawdziĺ obecnoŜĺ pracownik·w w miejscu 
zbi·rki. 

8. ZğoŨyĺ sprawozdanie o sytuacji i wykonanych 
czynnoŜciach dow·dcy jednostki gaŜniczej. 

9. Wsp·ğpracowaĺ ze StraŨŃ PoŨarnŃ w czasie 

prowadzenia akcji ratowniczej. 

Ewakuacja 

klient·w, 

petent·w i 

pracownik·w. 

Pracownicy 

budynku 

biurowego 

1. Pod pozorem nie wywoğujŃcym paniki spowodowaĺ 
opuszczenie budynku przez klient·w, petent·w.. 

2. ZakoŒczyĺ pracň w sieci komputerowej - 

wylogowaĺ siň z komputera. 

3. Schowaĺ dokumenty do szaf i biurek i zamknŃĺ na 

klucz. 

4. Zabraĺ z pomieszczeŒ wyğŃcznie rzeczy osobiste. 

5. Nie zamykaĺ pomieszczeŒ, a jeŨeli juŨ to klucze 

pozostawiĺ w zamkach drzwi. Nie dotyczy 

pomieszczeŒ wňzğa kasowo-skarbcowego  

6. Nie korzystaĺ z windy. 

7. OpuŜciĺ budynek zgodnie z oznaczonŃ drogŃ 
ewakuacji. 

8. Po opuszczeniu budynku udaĺ siň do wyznaczonego 

punktu zbi·rki i czekaĺ na dalsze polecenia 

przeğoŨonych. 

Zabezpieczenie 

obiektu do czasu 

przyjazdu  StraŨy 

PoŨarnej 

i Policji. 

WğaŜciciel/ 

zarzŃdca, 

pracownicy 

upowaŨnieni do 

otwierania i 

zamykania 

poszczeg·lnych 

pomieszczeŒ 

1. Monitorowaĺ przebieg ewakuacji. 

2. ZamknŃĺ dopğyw prŃdu do obiektu. 

3. Ochraniaĺ obiekt od zewnŃtrz przez obserwacjň 

i wzbraniaĺ podejŜcia osobom postronnym. 

4. Uczestniczyĺ  w akcji ratowniczej w zakresie 

wymaganym przez kierujŃcego. 

ZakoŒczenie 

akcji ratowniczej 

i przejecie 

obiektu. 

WğaŜciciel/ 

zarzŃdca lub 

osoba 

upowaŨniona 

1. Potwierdziĺ pisemnie ĂProtok·ğ przekazania miejsca 

zdarzeniaò sporzŃdzone przez PaŒstwowŃ StraŨ 

PoŨarnŃ . 

2. Zorganizowaĺ ochronň obiektu z uwzglňdnieniem 
obserwacji pogorzeliska w celu zabezpieczenia 

przed poŨarem wt·rnym. 

Przywr·cenie do 

uŨytkowi. 

WğaŜciciel/ 

zarzŃdca lub 

osoba 

uprawniona 

1. Po zakoŒczeniu akcji ratunkowej oceniĺ szkody 

i moŨliwoŜĺ normalnego uŨytkowania. 

2. Zawiadomiĺ firmň ubezpieczajŃcŃ o szkodzie, 

oszacowaĺ straty, sporzŃdziĺ dokumentacjň. 

3. Prowadziĺ prace remontowe  
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WYKAZ  TELEFONčW  ALARMOWYCH 

 

Og·lny telefon alarmowy  112 

Pogotowie Ratunkowe 999 

PaŒstwowa StraŨ PoŨarna  998 

Policja 997 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 

Pogotowie Energetyczne 991 

Pogotowie Gazowe 992 

Pogotowie Ciepğownicze 993 

StraŨ miejska 986 

Ochrona obiektu  

Aktualizacja instrukcji bezpieczeŒstwa 

poŨarowego 
 



 

 

 

 

INSTRUKCJA POSTŇPOWANIA 

NA WYPADEK POŧARU LUB INNEGO 

MIEJSCOWEGO ZAGROŧENIA 
 

 

W przypadku wystŃpienia poŨaru lub innego miejscowego zagroŨenia w budynku 

biurowym w Tarnowie ul. Sğoneczna 28-30, bŃdŦ oznak ŜwiadczŃcych o moŨliwoŜci ich 

powstania, kaŨda osoba zobowiŃzana jest: 

1. Zaalarmowaĺ o zaistniağej sytuacji wsp·ğpracownik·w oraz inne osoby  

znajdujŃce siň pobliŨu. 

2. PodjŃĺ dziağania ograniczajŃce skutki zdarzenia, a w przypadku poŨaru  

rozpoczŃĺ akcjň gaŜniczŃ przy uŨyciu dostňpnego podrňcznego sprzňtu  

gaŜniczego. 

Uwaga: nie wolno gasiĺ wodŃ instalacji i urzŃdzeŒ elektrycznych bňdŃcych pod napiňciem 

3. OpuŜciĺ budynek udajŃc siň w rejon zbi·rki. 

Uwaga: w sytuacji zagroŨenia zabrania siň korzystania z wind 

Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaŜniczych PSP, akcjŃ  

ewakuacyjnŃ w budynku kieruje wğaŜciciel/zarzŃdca lub osoba upowaŨniona.  

4. Ochrona obiektu zawiadomi telefonicznie o zdarzeniu:  

ĔPAőSTWOWł STRAŧ POŧARNł -  tel. 998  podajŃc: 

- adres miejsca zdarzenia i jego rodzaj, 

- nazwň obiektu i rodzaj palŃcych siň materiağ·w, 

- czy istnieje zagroŨenie dla Ũycia ludzkiego, 

- swoje nazwisko i numer telefonu, z kt·rego dokonano zgğoszenia zdarzenia 

Uwaga: nie odkğadaĺ sğuchawki telefonu do czasu uzyskania na to zgody od dyspozytora 

straŨy poŨarnej 

Ĕoraz w zaleŨnoŜci od potrzeb: 

- POLICJA     - 997 

- POGOTOWIE RATUNKOWE  - 999 

- POGOTOWIE GAZOWE  - 992 

- POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991 

- POGOTOWIE WODOCIłGOWE - 994 

Ĕponadto, w kaŨdym przypadku zagroŨenia,  

- wğaŜciciela/zarzŃdcň, lub osobň upowaŨnionŃ, najemc·w 

5. podporzŃdkowaĺ siň decyzjom kierujŃcego ewakuacjŃ/akcjŃ ratowniczo-gaŜniczŃ. 

 

 

 

Tarn·w dn. ...........................                               éééééééééééééé..é 

        (podpis osoby zatwierdzajŃcej) 



Instrukcja BezpieczeŒstwa PoŨarowego dla budynku biurowego Tarn·w ul. Sğoneczna 28-30 

 

33 

 

 

5. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich 

sprawdzania 

Wszyscy pracownicy budynku biurowego w Tarnowie przy ul. Sğonecznej 28-30 

powinni braĺ udziağ w alarmach poŨarowych. 

Podczas alarmu sprawdza siň przydatnoŜĺ rozwiŃzaŒ organizacyjnych i taktycznych, 

przyjňtych w dokumentacji przeciwpoŨarowej, planach obrony cywilnej oraz planach ochrony 

obiekt·w. 

Wyniki alarmu poŨarowego omawia siň ze wszystkimi pracownikami biorŃcymi udziağ 

w ĺwiczeniu. 

Z przeprowadzonego alarmu poŨarowego kierujŃcy ĺwiczeniami sporzŃdza protok·ğ, 

w kt·rym okreŜla iloŜĺ pracownik·w biorŃcych udziağ w szkoleniu, jego zakres oraz wnioski.  

Ĺwiczenia w zakresie ewakuacji przeprowadza siň w celu sprawdzenia oraz 

doskonalenia umiejňtnoŜci na wypadek poŨaru lub innego zagroŨenia raz na 2 lata. 

Oznakowanie dr·g i wyjŜĺ ewakuacyjnych.  

Znaki ewakuacyjne - sŃ to znaki informacyjne zapewniajŃce wizualnŃ informacjň 

o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zar·wno przy Ŝwietle dziennym, Ŝwietle 

sztucznym, jak r·wnieŨ przy braku oŜwietlenia, poprzez wykorzystanie zjawiska 

fotoluminescencji. 

Budynek zostağ wyposaŨony w znaki ewakuacyjne wykonane  

wg. PN-N-01256-02:1992. Zostağy one rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych w taki 

spos·b, aby czytelnie i jednoznacznie wskazywağy kierunek drogi ewakuacyjnej. 

Zastosowane znaki bezpieczeŒstwa zapewniajŃ dobrŃ widocznoŜĺ oznakowania, 

schemat·w telefon·w, gaŜnic oraz dobrze oddziağywajŃ psychologicznie (wzbudzajŃ zaufanie 

i powstrzymujŃ panikň).  

Graficzne przedstawienie znak·w ewakuacyjnych przedstawiano na nastňpnej stronie 

niniejszej Instrukcji. 

 

 

 

Podrňczny sprzňt gaŜniczy 

 

               
GaŜnica proszkowa                                        Hydrant wewnňtrzny 
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Znaki ewakuacyjne  

 wyjŜcie ewakuacyjne (lewostronne) 

 wyjŜcie ewakuacyjne (prawostronne) 

 wyjŜcie ewakuacyjne 

 miejsce zbi·rki do ewakuacji 

 pchaĺ aby otworzyĺ drzwi (lewe) 

 pchaĺ aby otworzyĺ drzwi (prawe) 

 kierunek do wyjŜcia ewakuacyjnego ï w g·rň w lewo 

 kierunek do wyjŜcia ewakuacyjnego ï w lewo 

 kierunek do wyjŜcia ewakuacyjnego ï w d·ğ w lewo 

 kierunek do wyjŜcia ewakuacyjnego ï w g·rň w prawo 

 kierunek do wyjŜcia ewakuacyjnego ï w prawo 

 kierunek do wyjŜcia ewakuacyjnego ïw d·ğ w prawo 

 

Znaki ochrony przeciwpoŨarowej 

 gaŜnica 

 hydrant wewnňtrzny 

 

uruchomianie oddymiania 
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SCHEMAT MODELOWY PRZEBIEGU 

EWAKUACJI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zdarzeniu: 

- poŨar, 

- podğoŨenie niebezpiecznego 

ğadunku, 

- informacja o innym 

miejscowym zagroŨeniu 

 

Pracownicy ochrony (gdy 

wystňpujŃ): 

- powiadamia: 

straŨ poŨarnŃ i policjň,  

- przygotowuje klucze do wyjŜĺ 
ewakuacyjnych, 

- zapewnia zabezpieczenie 

wszystkich wyjŜĺ ewakuacyjnych 

nie dopuszczajŃc do wchodzenia 

do obiektu, 

- monitoruje sytuacjň informujŃc o 
rozwoju zdarzeŒ kierujŃcego 

ewakuacjŃ. 

       OSOBA  

KIERUJłCY 

EWAKUACJł 

Kieruje procesem ewakuacji tzn.: 

- podejmuje decyzjň o ewakuacji, 

- nadzoruje przebieg ewakuacji, 

- przebywa w rejonie wejŜcia 
gğ·wnego, 

- informuje o sytuacji przybyğych 

funkcjonariuszy PSP, 

- informuje o zdarzeniu 

wğaŜciciela/zarzŃdcň budynku 

Wszyscy pracownicy: 

- koŒczŃ pracň w sieci, 

- zamykajŃ okna, 

- chowajŃ dokumenty do szaf, sejf·w, biurek, 

- sprawdzajŃ czy w zajmowanym pomieszczeniu 

nie majŃ podejrzanych przedmiot·w, jeŨeli tak to 

meldujŃ o tym przeğoŨonemu, 

- opuszczajŃ biuro, zamykajŃ drzwi  

bez przekrňcania klucza, 

- udajŃ siň w rejon zbi·rki (zabierajŃc wğasne 
rzeczy), 

- czekajŃ w rejonie zbi·rki na dalsze polecenia. 

Kierownicy kom·rek organizacyjnych: 

- odbierajŃ informacjň o ewakuacji i przekazujŃ jŃ 

podwğadnym, 

- kierujŃ ewakuacjŃ w zespoğach, 

- sprawdzajŃ obecnoŜĺ podlegğych pracownik·w 
w rejonie ewakuacji, 

- meldujŃ ĂKierujŃcemu 
ewakuacjŃò i o opuszczeniu budynku oraz 

osobach nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

- oczekujŃ na decyzje przeğoŨonych. 

 

- osobiŜcie 

- telefon 

- telefon, 

- wyznaczona osoba 

- telefon, 

- wyznaczona osoba, 

- osobiŜcie, 
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6. Sposoby zaznajamiania uŨytkownik·w obiektu, w tym zatrudnionych 

pracownik·w, z przepisami przeciwpoŨarowymi oraz treŜciŃ 

przedmiotowej instrukcji   

1. Udziağ w szkoleniu w zakresie ochrony przeciwpoŨarowej jest podstawowym 

obowiŃzkiem kaŨdego pracownika. Wprowadza siň nastňpujŃce rodzaje szkoleŒ: 

a. instruktaŨ og·lny podczas szkolenia wstňpnego w dziedzinie bhp, 

b. szkolenie okresowe w dziedzinie bhp, podczas kt·rego omawiane sŃ zagadnienia 

bezpieczeŒstwa poŨarowego, 

c. ĺwiczenia w zakresie ewakuacji. 

2. InstruktaŨ og·lny w zakresie ochrony przeciwpoŨarowej przeprowadzany jest przed 

przystŃpieniem danej osoby do pracy, podczas szkolenia wstňpnego z zakresu bhp. Po 

przeprowadzeniu szkolenia, jego uczestnik podpisuje ĂKartň szkolenia wstňpnego w 

dziedzinie bhpò, kt·rŃ doğŃcza siň do akt. osobowych. UkoŒczenie szkolenia okresowego 

potwierdza siň wydaniem zaŜwiadczenia, kt·rego kopiň zağŃcza siň do akt osobowych. 

3. Szkolenie okresowe pracownik·w powtarza siň co 5 lat lub co rok jeŨeli:  

a. wprowadzone nowe urzŃdzenia techniczne stwarzajŃ szczeg·lne zagroŨenie poŨarowe, 

b. wprowadzono istotne zmiany w przeciwpoŨarowym zabezpieczeniu jednostki, 

c. przeprowadzona kontrola stanu ochrony przeciwpoŨarowej wykaŨe niski poziom 

znajomoŜci przepis·w i zasad bezpieczeŒstwa poŨarowego u pracownik·w. 

4. Dokumentacja szkoleŒ 

a. dokumentacjň wstňpnego szkolenia przeciwpoŨarowego stanowi ĂKarta szkolenia 

wstňpnego w dziedzinie bhpò pracownika (wz·r zağŃcznik nr A do niniejszego 

rozdziağu).  

b. Potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest zaŜwiadczenia znajdujŃce siň w 
aktach osobowych. 

c. Potwierdzeniem przeprowadzenia ĺwiczenia jest protok·ğ z ĺwiczenia, sporzŃdzony 

przez zarzŃdcň i przez niego przechowywany.. 
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7.Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglňdem poŨarowym, 

jeŨeli takie prace sŃ przewidywane 

Prace niebezpieczne pod wzglňdem poŨarowym sŃ przewidziane w obiekcie. Prace 

niebezpieczne pod wzglňdem poŨarowym naleŨy prowadziĺ w spos·b uniemoŨliwiajŃcy 

powstanie poŨaru lub wybuchu.  

Do prac niebezpiecznych poŨarowo zaliczamy prace: 

a) zwiŃzane ze spawaniem metali metodŃ gazowŃ i elektrycznŃ,  

b) zwiŃzane z uŨyciem ognia otwartego prowadzone wewnŃtrz budynku oraz na terenie 

przylegğym do niego, 

c) malarskie, impregnacyjne, izolacyjne, dekarskie itp., 

Wszystkie prace remontowe naleŨy uzgodniĺ z wğaŜcicielem obiektu . 

Przed rozpoczňciem ww. prac dyrektor jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego  

upowaŨniona oraz wykonawca  jest obowiŃzany: 

a) oceniĺ zagroŨenie poŨarowe w rejonie, w kt·rym prace bňdŃ wykonane, 

b) ustaliĺ rodzaj przedsiňwziňĺ majŃcych na celu niedopuszczenie do powstania  poŨaru 
i rozprzestrzenienia siň poŨaru lub wybuchu, 

c) wskazaĺ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz  
zabezpieczenie miejsca po zakoŒczeniu prac, 

d) zapewniĺ w trakcie wykonywania prac niebezpiecznych poŨarowo  bieŨŃcy nadz·r, 

e) sporzŃdziĺ Ăprotok·ğ z zabezpieczenia przeciwpoŨarowego prac niebezpiecznych 

poŨarowoò wg zağŃcznika B do rozdziağu 7 oraz  Ăzezwolenie na prowadzenie prac 

niebezpiecznych poŨarowoò wg zağŃcznika C bez wypeğniania punktu 11 

i zarejestrowaĺ w ĂksiŃŨce kontroli prac niebezpiecznych poŨarowoò sporzŃdzonej wg 

zağŃcznika D,  

f) zaznajomiĺ osoby wykonujŃce prace z zagroŨeniami poŨarowymi wystňpujŃcymi 
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiňwziňciami majŃcymi na celu 

niedopuszczenie do powstania poŨaru lub wybuchu.  

Przy wykonywaniu prac naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych zasad: 

a) wszelkie materiağy palne wystňpujŃce w miejscu wykonywania prac oraz rejonach 
przylegğych, w tym r·wnieŨ elementy konstrukcji budynku i znajdujŃcych siň 

w nich instalacji technicznych - naleŨy zabezpieczyĺ  przed zapaleniem, 

b) prace niebezpieczne poŨarowo prowadzone w pomieszczeniach, w kt·rych 

wczeŜniej wykonano inne prace zwiŃzane z uŨyciem ğatwo zapalnych cieczy lub 

palnych gaz·w - mogŃ byĺ prowadzone wyğŃcznie wtedy, gdy stňŨenie par cieczy 

lub gaz·w w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy  

wybuchowoŜci, 

c) w miejscu wykonywania prac powinien znajdowaĺ siň sprzňt  umoŨliwiajŃcy 
likwidacjň wszelkich Ŧr·değ poŨaru, 

d) po zakoŒczeniu prac naleŨy poddaĺ kontroli miejsce, w kt·rym prace byğy 
wykonywane oraz rejon przylegğy, 

e) prace niebezpieczne poŨarowo mogŃ byĺ wykonywane wyğŃcznie przez osoby do 
tego upowaŨnione, posiadajŃce odpowiednie kwalifikacje. 

Firmy wykonujŃce prace niebezpieczne pod wzglňdem poŨarowym naleŨy zobligowaĺ do 

posiadania wğasnego sprzňtu gaŜniczego. 
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Przy wykonywaniu prac spawalniczych oraz ciňciu metali zastosowanie ma RozporzŃdzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych z. U. Nr 40 poz. 470).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAĞłCZNIKI 
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